Technicka sprava

¢. zakazky : EL-89137 -SO 03

a. Predmet projektu

V projekte je navrhnuta elektroinstalacia pre objekt SO 03 Chovna hala I. v Hospodarskom
dvore Cremosné v ramci Rozsirenia vyrobnych priestorov.

Ide 0 novu halu v ktorej su riesené svetelné a zasuvkové obvody, el. vetranie haly a napojenie
Spirdlového dopravnika krmiva. Tiez je rieSené napojenie haly z meranej spotreby investora —
nevznikne nové odberné miesto.

b. Projektové podklady

- obhliadka a zameranie

- konzultacie s investorom

- podklady od projektanta stavby ( Ing. Zboranova ), od projektanta zdravotechniky ( p.
Nedoba ), od projektanta technoldgie ( Ing. Tuschl ) a od dodavatel’a technologie ( firma
Atak )

c. Skupina el. zariadeni
- podl'a Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb ide o el. zariadenie skupiny B

d. Zakladné technické udaje o dostupnom napajani

VSeobecne : Hlavny rozvadzac¢ objektu R 03 je napojeny z rozvadzaca RPP na vonkajsej
stene Mastale na parc. ¢. 170. Privodny kabel do RPP typu CYKY-J 4x16 je napojeny
z meraného rozvodu investora — z rozvadzaca R 3, resp. z poistkovej skrine SPP umiestnenej
pred tymto rozvadzacom.

Druh prudu : striedavy, 50 Hz

Druh a pocet vodicov : 3 x krajny vodic, 1 x PEN

Hodnoty a dovolené odchylky :

- napdtie : 230/400V + 10 %, -10%

- kmitocet : 50 Hz

- najvyssi dovoleny prud : 80 A

- predpokladany skratovy prud : 1,0 KA - vid’ Protokol SICHR pre napojenie

Ochranné opatrenia prisluchajuce napdjaniu : uzemneny PEN

PoZiadavky na zdruky napdjania : dodavka el. energie 3. stupna

Udaje o celkovej spotrebe :

- predpokladané zatazZenie v roznych obvodoch :

osvetlenie 0,8 kW
ohrev TUV e, 2,0 kW
vzduchotechnika 1,8 kW

ostatné . 1,4 kW



Spolu P inst 6,0 kW

- denné alebo rocné zmeny zat’aZenia :

vicsie zatazenie V dennych hodindch pracovnych dni

Celkom : Pint = 6,0 kW; B=0,5; P max = 3,0 KW; A 1ok =10 000 kWh - predpokladana
ro¢na spotreba

Sposob merania el. energie : objekt bude napojeny na merany rozvod elektrickej energie
v areali Hospodarskeho dvora Cremosné. Spotreba celého arealu bude merana priamym
meranim s isticom pred elektromerom B80/3 ( v sucasnosti je pouzity istic B63/3 ).
PoZiadavky na riadenie, signalizdaciu, telekomunikdciu : - nie su

Nudzové napdjanie :

- napdjaci zdroj : na silovej strane sa nebude pouzivat

- obvody napdjané z nudzového zdroja : Ziadne

Ochrana pred vzdjomnymi vplyvmi : pri kryti pristrojov zodpovedajucom danému
prostrediu sa nepredpokladaju vzajomné skodlivé ucinky elektr. a neelektr. instalacii;
Pristupnost’ elektrickych zariadeni : - treba zabezpeCit minimalny volny priestor pred
rozvadzaémi 80 cm

Sposob uzemnenia siete (v zmysle STN) : TN-C-S

Podmienky prostredia : - vid’ Protokol o vonkajsich vplyvoch ¢. 8913-SO 03

Prierezy vodicov : st urCené podla ich najvySsej dovolenej teploty, ubytku napétia,
elektromechanickych ucinkov a najvys$sej impedancie s ohladom na funkciu ochrany
pri skrate

Druh rozvodu a sposob inStaldcie

- umiestnenie : kable budu vedené v plastovych zl'aboch po povrchu; jednotlivé privody k el.
zariadeniam budu podl’a potreby chrdnené ohybnou alebo pevnou instalacnou rurkou

- vlastnosti stien na ktoré sa rozvody ukladaju : omietnuté murané steny

- napdtia : 230/400V, TN-C-S

- elektromechanické namahania skratovymi prudmi : spdsob ulozenia kablov je z tohoto
hladiska vyhovujlci; pdsobenie v rozvadzaci - rieSi sa volbou ochrannych prvkov

- ostatné namdhania : agresivne prostredie

Ochranné pristroje :

- proti nadprudu : istiCe charakteristk B aC

- proti zemnému poruchovému prudu : V blizkosti rozvadzaca R 03 - je navrhnuta hlavna
uzemiovacia svorka ( pripojnica potencialového vyrovnania EP ); pre vedenia v ststave
TN-S st do obvodov zaradené prudové chrani¢e svybavovacim pradom 300 mA ado
zasuvkovych obvodov 30 mA

- proti prepdtiam - navrhnuta je pripojnica potenc. vyrovnania; na objekte bude zriadeny
bleskozvod; v rozvadzac¢i R 03 je navrhnuta prepdt'ova ochrana triedy B+C

Odpadjacie pristroje : - hlavnym vypinaCom a tiez prudovymi chrani¢mi bude spinany aj N
pol



Ochrana pred vzdjomnymi vplyvmi :

- svietidld v technologickej ¢asti s navrhnuté s krytim IP 65

- ochrana pred ucinkami statickej elektriny - zhotovi sa pospdjanie vSetkych cCasti, ktoré by
sa mohli elektrostaticky nabit’

- krytie navrhovanych el. zariadeni musi zodpovedat danému prostrediu - V priestoroch
s hospodarskymi zvieratami mozno pouzivat’ el. pristroje s krytim aspon IP5X a V ostatnych
priestoroch aspon 1P44.

e. Zaistenie bezpec¢nosti

Ochrana pred urazom el. prudom v normdlnej prevadzke ( zdakladnd ochrana ) :

- izolovanim Zivych casti - pouzita u kablovych vedeni

- zabranami alebo krytmi - u rozvadzacov

- prekazkami - nepouzita

- umiestnenim mimo dosahu -

- malym napdtim - nepouzita

Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche :

- samocinnym odpojenim napdjania - pre distribuné obvody budov je maximalny cas
odpojenia pri 400 V menej ako 5 s, u koncovych rozvodov 0,4 s

- pospdjanie - V blizkosti rozvadzac¢a R 03 bude namontovana hlavna uzemnovacia svorka (
ochranna pripojnica ) EP na ktoru sa pripoji zakladovy zemni¢, zberna PEN rozvadzaca R
03, kostry jednotlivych pracovnych strojov, resp. zariadeni odsévania akovové potrubia
privodu vody a plynu resp. kanalizacia; na pripojnicu sa pripoja tieZ vzajomne poprepajané
kovové casti konstrukcie haly; minimalny prierez vodi€ov pospdjania je CY 6 Zltozeleny

- pouzitim zariadeni triedy Il resp. rovnocennymi - u ru¢ného naradia

- ochrana nevodivym okolim - nie je zabezpecena

- ochrana neuzemnenym miestnym pospdjanim - pouzije sa uzemnené pospajanie

- ochrana el. oddelenim - v obvodoch MaR — riesi dodavka technologie

Dimenzovanie vodicov a kablov podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-423 a STN 33
2000-5-523 - vid’ Protokol SICHR

Kladenie vodicov a kablov previest podl'a STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006
Kompenzdacia ucinnika : - podla potreby bude rieSena centralne

Stanoviste transformadtora : - nie je potrebné riesit’

Vykonanie skuSok : - pred uvedenim do prevadzky je v zmysle 508/2009 Z. z. treba
vykonat’ prvit odborna prehliadku a odbornu skasku. Pocas prevadzky elektr. zariadeni je pre
priestory s vonkaj$im vplyvom AF3 ur¢ena lehota odbornych skasok 3 roky.

Pri uvedeni do prevadzky je nutné reSpektovat’ miestne prevadzkové predpisy .
Kvalifikacia pracovnikov pre obsluhu a udribu na EZ : - ak si ukony na el. zariadeni
nevyzaduju po ich skonceni overenie bezpecného stavu zariadenia ide o obsluhu a preto sa na
tieto ikony nevyzaduje opravnenie podl'a Vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. Obsluhovat
technické zariadenie vSak mozu len osoby preukazatelne oboznamené s poziadavkami
predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvicené. Obsluha musi byt preukéizatelne
poucend ako postupovat v pripade vyronu horlavej kvapaliny alebo poziaru. TieZ musi



byt zacvi¢ena v poskytovani prvej pomoci pri Uraze el. pradom. Ide o tzv. poucenych
pracovnikov podl’a Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. alebo s vyssou kvalifikaciou.

Udribu na EZ méiu vykondvat’ len pracovnici s kvalifikdciou elektrotechnik alebo vyssou.
Rozsah ¢innosti, ktoré¢ moze elektrotechnik vykonavat’ samostatne je upresneny v STN 34
3100.

f. Skratové prady - vyhodnotenie skratovej odolnosti
- pre dany spdsob napojenia a charakter spotreby st pouzité istiace prvky a vedenia

dostatocne skratovo odolné - skratové prady v jednotlivych bodoch su zrejmé z
protokolu SICHR — OEZ

g. Vypis niektorych poziadaviek na elektrické instalacie v pol'nohospodarskych
prevadzkariach
STN 33 2000-7-705

- pouzitie pradovych chranicov 30 mA pre zasuvky do 32A; 100 mA pre zasuvky nad
32A; 300 mA (S) vo vsetkych ostatnych obvodoch v zmysle ¢l. 705.411.1

- V priestoroch pre hospodarske zvieratd musi doplnkové pospdjanie spajat’ vSetky nezivé
Casti a cudzie vodivé Casti, ktorych sa hospodarske zvierata mozu dotknut’ ( 705.412.2)

- tepelné spotrebice sa musia instalovat’ asponn vo vzdialenosti 0,5 m od hospodarskych
zvierat a od horlavého materialu, ak ich vyrobca neSpecifikuje v navode na pouzitie vacsiu
vzdialenost’ ( 705.422.6)

- minimalny stupenl ochrany elektrickych zariadeni v pol'nohosp. prevadzkach je IP 44
(¢1.705.512.2)

- sucastou dokumentdcie musi byt aj schéma pospajania znazorfiujica umiestnenie
pripojov pospdjania ( 705.514.5.3.)

STN 33 2000-5-51 :

- pre kod AE 4 ( Mala praSnost’ ) je poZzadované minimalne krytie IP 5X; pre kody AE 5
aAE 6 jeto IP 6X

- pre kody AG 2,3 a AH 2,3 ( Stredny alebo silny naraz resp. vibracie ) sa odporica
pouzivat’ vodiCe s lankovym jadrom; skrutkové spoje musia byt zaistené proti uvol'neniu
vhodnou podlozkou alebo dvoma maticami; spoje do vel'kosti M4 mozno zakvapnut’ farbou;
svietidld musia byt otrasuvzdorné, alebo musia byt’ na pruznych zavesoch

h. Ochrana pred uc¢inkami statickej elektriny

Vsetky vodivé Casti zariadenia V prevadzkovych priestoroch, ktoré sa moézu akymkol'vek
sposobom nabit je nutné uzemnit ( aspon elektrostaticky ) — zhotovi sa pripojenie
vodivych Casti zariadeni na vodice pospéjania - pozri ast’ pospajanie. V skrutkovych spojoch
je potrebné pouzivat’ vejarové podlozky.

i. Umelé osvetlenie
- vV budovach pre hospodarske zvierata su v zmysle tab. 5.6 STN EN 12464-1 pozadované



nasledovné minimdlne poZziadavky na osvetlenie : udrziavana osvetlenost' na porovnavacej
rovine Em = 50 IX; minimalna rovnomernost’ osvetlenia na porovnavacej rovine U, = 0,40;
minimalny index podania farieb Ra = 40; z technologickych doévodov ( kvoli vytvoreniu
spravnych navykov kfmenia ) je vSak osvetlenie navrhnuté orientacne az na hodnotu Em = 100
IX s moznost'ou stmievania

- navrh osvetlenia pomocou programu Dialux 4.11 : vypoctové hodnoty st nasledovné : Em
=99 Ix; Uo=0,70; index podania farieb je pre bezné Ziarivkové trubice Ra > 80;

- umelé osvetlenie v odchovniach hospodarskych zvierat je rieSené pomocou priemyselnych
ziarivkovych svietidiel, IP65 so stmievatelnym elektronickym predradnikom 1-10V

- ovladanie tychto svietidiel pomocou stmievacov v predsienach odchovni s moznostou
automatického vypinania v no¢nych hodinach ( resp. podla technologickych poziadaviek )
pomocou spinacich hodin; standardnym vypinacom je mozné vypnut’ kazdi vetvu samostatne
- vymena svetelnych zdrojov bude individualna; Cistenie svietidiel asponn raz za 6
mesiacov; pri vymene svetelnych zdrojov musi byt vypnuty privod el. energie do svietidla.

- V manipulacnej predsieni pouzit’ svietidla bez stmievate'ného predradnika

- vo vonkajSom priestore pouzivat LED svietidla 50W s mernym svetelnym vykonom
asponn 80 Im/W

J. Vzduchotechnické zariadenia
Budu dodavkou technologie, vratane ovladania a pripojenia jednotlivych ventilatorov a klapiek;
VvV ramci tohto projektu sa zhotovi privod do rozvadzaca vzduchotechniky R VZT. Takisto je
vzduchotechnické zariadenia nutné zaclenit' do sustavy pospajania. Pospdjanie sa vykona
vodiCom CY 6 Zltozelenym a Vv skrutkovych spojoch sa pouziju pruzné podlozky.

k. Elektrické rozvody a napojenie pracovnych strojov

Elektrické rozvody sa zhotovia kablami CYKY, ktoré budu istené v rozvadzaci R 03, ktory
bude namontovany v manipulacnej predsieni. Kéble budi vedené v plastovych ZI'aboch po
povrchu, ktoré sa pri ukonceni pre jednotlivé zariadenia podl'a potreby doplnia plastovymi
rarkami. Rozvadza¢ R 03 bude napojeny z rozvadzaca RPP na objekte mastale.

Rozvadza¢ R 03 je v nastennom vyhotoveni. Osadeny je hlavnym vypinacom, zvodi¢om
prepitia B+C a istiémi jednotlivych obvodov. V zmysle poziadavky STN 33 2000-7-705 st
do zasuvkovych obvodov zaradené chraniCe s vybavovacim pradom 30 mA a do ostatnych
obvodov s vybavovacim prudom 300 mA.

Z tohoto rozvadzaca su napojené svetelné a zdsuvkové obvody, rozvadza¢ vzduchotechniky
a Spirdlovy dopravnik krmiva. Tento bude ovladany 2-polohovym prepinaCom so
signalizaciou. Do obvodu cievky stykata budi zapojené koncovy snima¢ krytu motora
a kapacitny snimac¢ s casovacom, ktory zabezpeCuje dodanie potrebného mnozZstva krmiva.
Do tohto obvodu sa zaradi aj kontakt spinacich hodin, ktory zablokuje dodavku krmiva
v no¢nych hodinéch ( alebo v inom ur¢enom case ).

Bleskozvod.
Na objekte sa zhotovi bleskozvod. Podl'a vypoctu rizika je pozadovana ochrana LPS IV.



Zvodovu ststavu bude tvorit' vodi¢ FeZn 8 mm na hrebeni aj na dolnom okraji strechy
prepojeny do mrezovej sustavy s okami menej ako 20 x 20 m. Mreza je doplnend pomocnymi
zberaémi vytvorenymi z vodi¢a FeZn 8 mm dizky 0,6 m. Jeden sa zhotovi na sile a d’aliie sa
podla vykresu doplnia na hrebeni strechy. Uzemnenie bude tvorit zdkladovy zemnic
vytvoreny paskou FeZn 30x4 mm ktora sa ulozi do zékladu vo vzdialenosti 5 cm od dna
zékladu a5 cm od vonkajsej steny zakladu. Zhotovia sa 4 vyvody pre pripojenie zvodov
a jeden zvod dovnutra objektu pre pripojenie hlavnej uzemnovacej svorky. Vnitorna ochrana
pred prepitiami je rieSend ststavou pospajania a zvodi¢om prepdtia triedy B+C v rozvadzaci
R 03.

I. Supis pouzitych predpisov, doporuceni a STN.

- Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., Vyhl. MV SR ¢. 605/2007 Z.z.,

STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-42, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-442, STN 2000-
4-473, STN 33 2000-4-482, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52,
STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6-61, STN 33 2000-7-701, STN 33 20007-705, STN 33
2030, STN 332031, STN EN 50281, STN EN 12464-1, STN EN 62305-1,2,3,4;

m. Vyhodnotenie zostatkovych rizik

al. Mozné rizikd pri montdZi a pouZivani elektrickych zariadeni :

- nespravne fungovanie a umiestnenie bezpecnostnych zariadeni a vypinacov

- poskodenie izolacie

- poskodenie elektrickych rozvadzacov, alebo nepouzitie prislusnych krytov

- chybajice oznacenie na el. rozvadzacoch

- poSkodenie alebo neprimerané opotrebovanie elektrickych pristrojov a zariadeni

- neuzemnie vodivych krytov zariadeni

- moznost’ vzniku nebezpecenstva poziaru v suvislosti S vyskytom horlavych prachov
- moznost’ vzniku elektrostatickych nabojov

a2. Preventivne opatrenia na znizenie rizik :

- vykonavat’ vizualnu kontrolu pripadnych chyb pred spustenim zariadenia

- zabezpecit aspon obCasny odborny dohl'ad elektrickych zariadeni

- V pripade poruchy vypnut’ zariadenie a preru$it’ jeho napdjanie uzamykatelnym vypina¢om
alebo vytiahnutim zo zasuvky

- poruchy dat’ opravovat’ len odbornikom

- pouzivat’ len zariadenia s oznacenim CE

- pouzivat’ zariadenia s minimalnym krytim uréenim v dokumentacii

- zabezpecCit' Cistenie elektrickych zariadeni tak, aby sa nevytvorila suvisld vrstva prachu
schopnd §irit’ poZiar ( s hrubkou aspont 1 mm ) alebo minimdlne raz za 12 mesiacov; ak sa
krytim nezabezpeci dostato¢na ochrana pred prachom, musia sa iskriace zariadenia Cistit’ aj vo
vnutri, minimalne raz za 6 mesiacov

- pracovat’ so zariadenim podl’a inStrukcii vyrobcu

- zabranit’ dotyku s vodi¢mi pocas dvihacich operacii



- dbat’ aby nedoslo k poskodeniu uzemnenia
- skontrolovat’ elektrické zariadenie pred uvedenim do ¢innosti, po opravach a tiez periodicky
- vypinanie el. zariadeni v ¢ase pracovného pokoja, okrem tych ktoré musia ostat’ v prevadzke

bl. MoZné rizikda v suvislosti s osvetlenim :

- nedostatocné osvetlenie vzhl'adom na pracovné tlohy resp. na minimalne poziadavky STN

- vznik zatienenia s negativnym vplyvom na pracu

- nedostatocné osvetlenie komunikacii

- nadmerné kontrasty v zornom poli

- vel’ké rozdiely v osvetleni pracoviska

- zI¢ farebné podanie pri umelom osvetleni vzhl'adom na pozadované pracovné tlohy a na
rozoznatel'nost’ bezpecnostného zafarbenia

- naru$anie pracovnej pohody blikanim, alebo vznik stroboskopického javu

b2. Preventivne opatrenia na zniZenie rizik :

- vykonavat meranie osvetlenosti pracovnych miest aich okolia aporovnat ich s
poziadavkami STN EN 12464-1

Pre pracu v budovach pre hospodarske zvierata su v nej uvedené nasledovné poziadavky : Em
=50 Ix; Uo = 0,40; Ra = 40;

- konzultovat’ problematiku osvetlenia so zamestnancami

- dbat’ o ¢istenie krytov svietidiel, o obnovu povrchov stien a upratovanie pracoviska

- vymienat’ vyhorené svetlené zdroje za zdroje s porovnateI'nymi parametrami

- ak nie su na dosiahnutie normou stanovenych hodnét dostatocné predchadzajuce opatrenia,
treba doplnit’ osvetlenie prislusného pracoviska o d’alSie svietidlo (4).

n. Zaver

Montazne prace musia byt vykonané podl'a platnych predpisov a noriem STN za stcasného
dodrziavania bezpecnostnych predpisov a pouzivania ochrannych pomdcok.

Dodavatel’ je povinny do jednej sady dokumentacie zakreslit' vSetky odchylky skuto¢ného
vyhotovenia od projektovej dokumentacie.

V Case pracovného pokoja musia byt v priestoroch s nebezpecCenstvom poziaru vypnuté
vSetky elektrické zariadenia s vynimkou zariadeni, ktoré nemozno z prevadzkovych alebo
bezpecnostnych dovodov vypnut.

Datum vypracovania : 30.07.2013 Vypracoval : Ing. Michal Okal



