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Uvod

Predmetom rieSenia projektu je rozvod propanu v chovnej hale SO3 pre technol6giu tepelného odchovu hydiny. Pre
fyziologické potreby chovanej hydiny bude halu vykurovat 7ks plynovych ZiariCov ALKE s vykonom 7x5,6kW.
Rozvod propanu v hale bude vedeny od HUPB po spotrebice vnutornym priestorom haly. Zdroj plynu a vonkajsi
rozvod LPG rie$i samostatny projekt SO 10.1.

VSeobecné podmienky

Charakteristika prepravovaného média.

Prepravovanym médiom je propan. Je to plyn nejedovaty, nedychatelny, tychto viastnosti:

- hustota kvapalnej fazy pri 15 <C, 0,1MPa: 0,509 kg/l

- hustota plynu pri 0 C, 0,1MPa: 2,019 kg/m?

- vyhrevnost 12,87 kWh/kg

- bod varu -426C

- medza vybus$nosti - 2-9,5 % objemu v zmesy

Zakladné technické parametre

Typ zariadenia: STL stredotlaky rozvod LPG (STN 38 6460)
Najvy$si pracovny pretlak: 150 kPa
Skusobny pretlak: 400 kPa
Druh prevadzkového média: LPG
Prevadzkovy tlak plynu: 150 kPa
Odber plynu maximalny v zime: 2,8kg/hod.
Odber plynu maximalny v lete: 2,8kg/hod.
Prietok plynu prevadzkovy: min. 0,4kg/hod.
min. 2,8kg/hod
Material potrubia: ocel. rira EN 10208-2, mat.L290NB

Zaradenie zariadenia v zmysle vyhl.MPSVaR¢.508 z 2009

Zariadenie zaradujeme nasledovne:

Rozvod plynu 150kPa zaradujeme k technickym zariadeniam plynovym skupiny B.pism g,h

Spotrebice zaradujeme k technickym zariadeniam plynovym skupiny C. pism. a

STL ROZVOD PROPANU STN 38 6460

Rozvod LPG bude realizovany podla dokumentacie, ktora bola vypracovana v sulade STN 38 6460 a dodavatefom
propanu schvélena. Projektova dokumentacia je platna po vydani odborného stanoviska autorizovanou osobou
napr. Technickou inSpekciou.

Rozvod plynu je vedeny od Hlavného uzaveru plynu budovy DN32, ktory je umiestneny na vonkaj$ej stene budovy
a bude viditelne oznaceny tabulkou. Od uzaveru bude potrubie stupat vonkajSou stranou budovy. Pod stropom haly
potrubie vojde cez stenu do miestnosti, potom bude vedené pod stropom a k jednotlivym infraZiaricom budu




vyvedene klesajice odbocky DN15 ukotvené na obvodovej stene haly, ukoncené gulovym uzéverom DN15.
Spotrebice budu napojené nerezovou ohybnou hadicou DN15. Potrubie bude zhotovené z ocelovych rar EN 10208-
2, mat.L290NB zo zarucenou zvaritelnostou a opatrenych atestom na tesnost od vyrobcu .

Prechod potrubia stenou bude opatreny chranickou presahujticou 50mm do priestoru.

Potrubie vedené po stene bude uloZené v objimkach s gumenym sedlom so zavesmina konzolach.

Spajanie potrubia prevadzat zvaranim plameriom a potrebné zavitové spojenie tesnit tesniacim tmelom

LOCTITE- 577.

Povrchové vzdialenost potrubia vedeného po stene musi byt vzdialené min. 100 mm od ostatnych predmetov

Po montazi plynovodu sa vykona skuska so zapisom o vykonanej skuske pevnosti a tesnosti , ktoru vykona
pracovnik kvalifikovany v zmysle §15 a §16 zakona SR ¢.124/2006 Z.z. ( odborny pracovnik §16 vyhl. ¢. 508/2009
Z.z. ), ktory vyhotovi zapis o vysledku skuSok.

Smer prudenia plynu a jeho skupinové zadelenie sa oznaci $titkami, alebo napisom na potrubi. Plynovod propanu
bude opatreny zakladnym naterom, krycim naterom bielej farby, odtieri ¢.1000 a Zltymi pruhmi 150 mm dlhymi s
¢iernym napisom PROPAN. Tvarové kusy musia byt s rovnakého materialu ako potrubie.

Spotrebice.

V hale budu inStalované svetlé infraZiarice ALKE BV global 5 13P s vykonom 5,6 kW v pocte 7ks so spotrebou
propanu 0,4 kg/hod celkovo 2,8 kg propanu/hodinu. Pred spotrebiémi budu instalované gulfové uzédvery DN 15
apruzny rozoberatelny spoj.  Spotrebice uvadza do prevadzky opravnena organizacia. Odvetranie bude
zabezpecené cez odvetravacie Sachty vyvedené nad strechu budovy.

Montazne prace.

Montazne prace méZe vykonévat firma, ktora spifia podmienky zékona &. 455/ 91 Zb. (zivnostenského zakona).
Odborné prehliadky a skusky VTZ TZ a PZ méZe vykonavat firma ( fyzickd osoba ) splriajuca podmienky § 15
zakona SR ¢. 124/06 Z.z..

A/ Zvaracské prace

M6Zu vykonavat len zvaraci, ktori maju platnt dradnd skasku podla STN EN 287-1. Spoje potrubia sa budu zvéarat
plameriom. Kombindacia zvarania plamefiom a el. oblukom nie je dovolena pri jednom zvare.. Pred zvaranim sa
konce rar musia upravit' podla STN 131070. Prednostne sa upravuji mechanickym obrobenim. Bezprostredne pred
zvaranim sa zvarené plochy a prifahly vonkajsi a vnutorny povrch riadne ocisti od hrdze a okuji v Sirke aspon 10
mm. KaZdy zvar sa oznaci $titkom so znaCkou zvéraca alebo raznicou.

Material.
Pre stavbu plynovodu budu pouZité ocelové riry bezosvé z materialu mat.L290NB EN 10208-2,
Tvarovky musia byt z toho istého materialu so zaru¢enou zvaritelnostou. PouZité armatury musia byt doloZené

technickou skuskou a materialovou dokumentaciou.

RieSenie dopravy.

Material a montazne pomdcky budu na stavbu dopravené po Statnej ceste k plynofikovanému objektu.

Zasobovanie plynom.

Zéasobovanie plynom rie$i samostatny projekt SO 10.1.




Starostlivost’ o Zivotné prostredie.

Vybudované plynové hospodarstvo propanu zamerané na tepelného odchovu hydiny objekte nebude mat Ziaden
negativny vplyv na zivotné prostredie. Vysledkom vyuZivania propanu nie su Ziadne Skodlivé latky a nevznika
moznost ohrozenia Zivotného prostredia.

ProtipoZiarné zabezpecenie stavby.

Plynoinstalacia bude prevedena z ocelovych rur so zarucenou zvaritelnostou. Spéjanie potrubia sa prevedie
zvarovanymi spojmi okrem nutnych zavitovych spojov. Zvaranie sa bude prevadzat plameriom. Pri prevadzani
tychto prac musia byt dodrzané zakladné protipoZiarne predpisy pre zvaranie plameriom.

Skuska tesnosti rozvodu propanu.

Skuska tesnosti sa prevadza stlacenym vzduchom a kontroluje kontrolnym tlakomerom s triedou presnosti 1%.
Potrubie plynovodu nesmie byt pred skuskou natreté. Do rozvodového potrubia sa natlaci vzduch na skusobny tlak
400 kPa a potrubie nechame pod tlakom aspori 24 hodin. NajkratSia doba skusky st 4 hod. Plynovod je tesny ak po
dobu skusky nie je pozorovany Ziadny pokles tlaku.

Skusky plynovodu prevadza odborny pracovnik s odbornou spésobilostou pre plynové zariadenia daného typu.
Zaroveri vystavi predpisané protokoly prevedenych skusok. Zasobnik bude pocas skusky odpojeny.

Odovzdanie zariadenia dodévatelom a prevzatie investorom sa méze vykonat len po uspesnej tlakovej skuske,
vychodiskovej revizii, pricom dodavatel musi zaSkolit obsluhu prevadzkovatela. Dodavatel odovzda
prevadzkovatelovi kompletnu technickt dokumentaciu zariadenia ..

Prevadzkovatel plynového odberného zariadenia je povinny 1x rocne vykonat odbornu skusku odborne spésobilym
pracovnikom.

Sucastou realizacnej dokumentacie plynového hospodarstva propanu musia byt prevadzkovo - bezpecnostné
predpisy.

Uvedenie do prevadzky.

Pred uvedenim novej tlakovej stanice do prevadzky musi byt vykonana vychodiskova revizia za ucasti:

- dodavatela zariadenia

- prevadzkovatela

- zastupcu autorizovanej osoby, ak to zaradenie zariadenia v zmysle prilohy ¢.5 a ¢.9 kvyhl. ¢. 508/2009 Z.z.
vyZaduje

Odvzdusnenie plynovodu:

Vpustenim plynu do potrubia rozvodu plynu je plynovod uvedeny do prevadzky. Pri vpustani plynu je nutné
Sucastne prevadzat odvzdu$nenie potrubia.

Odvzdu$nenie sa prevadza vZdy na konci odvzdusriovaného useku plynovodu cez gulovy uzaver na potrubnej
trase, na ktory nainStalujeme vzorkovaci ventil DN 15, cez ktory odvzdu$nime cely Usek potrubia. Priestor, do
ktorého sa odvzdusriuje plynovod musi byt vetrany a nesmie v fiom dochadzat’ k nazhromazdeniu vypusStaného
plynu. V pripade, Ze uvedeny spdsob nie je moziné zabezpecit, instalujeme na gulovy uzaver na konci
odvzdusriovacieho useku potrubia hadicu, ktoru vyvedieme do vonkajSieho priestoru a kontrolujeme kvalitu napr.
vsunieme do nadoby s penivym roztokom a zapalime. Odvzdusnenie a kvalitu plynu kontrolujeme tieZ odoberanim
vzorky do balona a zapalenim na odlahlom mieste. Po uspeSnom odvzdusneni demontujeme vzorkovaci ventil
DN15 a ventil zatesnime zatkou. O vpusteni plynu do nového plynovodu je prevadzajuca organizacia povinna
vystavit protokol o vpusteni plynu.




Stavba, prevadzka a udrzba vyhradenych technickych zariadeni.

Realizéciu zariadenia podla osveddenej dokumentacie moZe vykonévat len organizécia spifiajica podmienky
zakona SR ¢. 124/2006 Z.z. a zakona C. 455/ 91 Zb. (Zivnostenského zakona).

Montazna organizacia umozni autorizovanej osobe overit:
- vyrobnu dokumentaciu

- zéznamy o vysledkoch prehliadok a skuSok

- skusky, atesty, certifikaty

Dokumentéacia o montaZi, skuskach, prehliadkach sa vedie v usporiadanom stave a archivuje sa min. 10 rokov.
Prevadzkovatel zariadenia musi zabezpecit:

- vykonanie pravidelnych prehliadok a skusok

- obsluhu a dozor nad zariadenim

- viest' prevadzkové doklady, technicku dokumentaciu, zaznamy o prehliadkach a skuskach

- vypracuje miestne prevadzkove predpisy

Prevadzkova spolahlivost’ a bezpecnost' zariadenia sa prejavuje pravidelnymi prehliadkami a skuskami, ktoré sa
vykonavaju po montaZi a pocas prevadzky v lehotach podla vyhl. ¢. 508/2009 priloha ¢. 5,9,10.

Po ukonéeni montaZe sa vyhradené zariadenie podrobi overeniu podla dokumentacie. Pocas prevadzky zariadenia
sa vykonavaju odborné prehliadky a odborné skusky odborne spdsobilymi pracovnikmi.

Starostlivost’ o bezpeénost’ prace pri prevadzke zariadenia.

Charakteristika skvapalneného propanu.

Skvapalneny propan sa dodava v akosti podla STN 65 6481, resp. propan - butan podla STN 65 6482 a za jeho
akost' i kontrolu akosti zodpoveda dodavatel.

Propan resp. propan - butan, tak ako ostatné skvapalnené uhlfovodikové plyny moZe poSkodzovat zdravie, a preto je
potrebné bezpodmienecne udrZiavat zariadenie, v ktorom sa nachadza propan resp. propan - butan v bezchybnom
Stave a vSetky netesnosti okamZite odstrariovat. Pri expanzii kvapalného propanu do priestoru s atmosferickym
tlakom nastava jeho odparovanie varom pri teplote -42 °C, takzZe pri styku s nechranenou pokoZkou moze dojst k
omrzlinam. Vdychovanie propanu v plynom stave dochadza k bolestiam hlavy a nevolnosti. Vy$Sie koncentracie
pésobia tiez narkoticky. V SR nie je NPK na propan stanovena, v SRN je 1,8 g/m3.

Prva pomoc.

Pri pripadnej nevolnosti pobyt na cerstvom vzduchu.

V tazkych pripadoch intoxikacie ( pri strate vedomia ) umelé dychanie a ¢o najrychlejSia lekarska pomoc.

Propan v kvapalnom stave i plynnom je horfavinou so spodnou hranicou vybusnosti 1,9 % obj.,t.j.39 g/m3. Preto je
potrebné pri praci s propanom dodrZiavat predpisané bezpecnostné opatrenia a pracovnici prichadzajuci do styku s
propanom musia byt preukazatelne pouceni o vlastnostiach propanu a nutnosti dodrZiavania bezpecnostnych
opatreni. V miestnosti horakov na plynny propan musi byt zaruéena 6-nasobna vymena vzduchu. Okrem toho je v
miestnosti umiestneny detektor nebezpecnej koncentracie propanu vo vzduchu, nastaveny na signalnu hladinu 10%
spodnej hranice vybu$nosti, tj. na 0,19% ob.




