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OMS TORNADO PC REF 1x54W / Datovy list svitidla

Klasifikace svitidel dle CIE: 99
Koéd CIE Flux Code: 50 81 96 99 91

TORNADO PC DIF/REF

Montaz:
Prisadené na strop
Zavesné

Svetelny zdroj:
Linearna ziarivka FDH
Linearna ziarivka FD

Opticky systém:

Difazor

Na poziadanie mozny pridavny vrchny reflektor (verzia REF) —symetricky
alebo asymetricky

Distribucia svetla:
Priama

Elektricka vybava:

Elektronicky predradnik (EEI=A2)

Na poziadanie: Stmievatelny elektronicky predradnik (EEI= A1-1-
10V/switch DIM/DSI/DALI)

Material:

Teleso: vstrekovany polykarbonat, Sedy

Difuzor: vstrekovany polykarbonat, ¢iry

Klipsy: polykarbonatové alebo z nehrdzavejucej ocele (inox)

InStalacna doska: ocelovy plech, zvrchu povrchovo upraveny praskovou
farbou — biela (RAL 9003)

PrisluSenstvo:

Na poziadanie:

Zavesné prislusenstvo

prechodky PG 13,5

Konektory na kabli: 3-pélové —Wieland gesis RST 20i3

Vystup svétla 1:

105° 105°
90° 90°
752, 75%
60° 60°
160
45° 45°
240
320 /
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1= 90%
C0-C180 ——C90-C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podiaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H 18.9 20.2 19.2 204 20.7 19.6 20.9 19.9 211 21.4
3H ([ 213 22.5 217 228 23.1 209 22.1 212 22.3 22.6
4H | 22,0 23.1 224 234 23.7 212 223 216 22.6 22.9
6H [ 224 234 228 237 24.1 214 22.4 218 22.7 23.0
8H [ 225 234 229 238 241 214 224 218 227 23.0
12H [ 22.5 234 229 238 24.1 214 223 21.8 22.7 23.0
4H 2H 195 20.6 199 209 212 20.1 21.2 20.5 215 21.8
3H ([ 222 2311 226 235 238 218 227 221 23.0 234
4H | 23.0 23.8 234 242 24.6 23 23.1 22.8 23.5 23.9
6H [ 235 242 240 246 251 27 234 23:1; 238 242
8H [ 23.6 243 241 247 25.1 28 23.4 232 23.8 24.3
12H | 237 243 242 247 252 2.8 234 233 23.8 243
8H 4H | 233 240 238 244 248 28 234 2312 238 243
GH [ 24.0 24.5 244 249 254 233 23.8 23.8 24.3 24.8
8H | 24.1 246 246 25.0 255 235 240 24.0 244 249
12H [ 24.2 24.6 247 251 25.6 236 24.0 24.1 24.5 25.1
12H 4H | 23.3 23.9 238 243 24.8 28 23.4 233 23.8 24.3
6H [ 24.0 24.5 245 250 25.5 234 23.8 23.9 24.3 24.8
8H [ 24.2 24.6 247 251 25.6 236 24.0 24.2 24.5 25.1
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
S=10H +0.2 / -03 +0.2 / -02
S=15H +0.4 / -0.6 0.5 / -07
S=2.0H +0.5 / -0.5 +09 / -14
Standardni tabulka BK05 BKO5
Korekturni séitanec 1.4 0.9
Korigované osliiovaci indicie, vztazeny na 4450im Celkovy svételny tok
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CHOVNA HALA 1./ Shrnuti
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VySka mistnosti: 3.500 m, Montazni vyska: 3.500 m, Cinitel udrzby: 0.50 Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1:172
Plocha p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 99 69 117 0.700
Podlaha 10 74 22 114 0.305
Strop 60 9.52 5.73 28 0.602
Stény (4) 40 26 9.01 64 /
Uzivatelska uroveri: UGR Podél- Pricné k ose svitidla
Vyska: 0.100 m Leva sténa 24 23
Rastr: 128 x 64 Body Spodni sténa 24 23
Okrajova zona: 2.500 m (CIE, SHR =1.00.)
Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.255, Strop / pracovni rovina: 0.096.
Podil bod s méné nez 400 Ix (pro IEQ-7): 100.00%.
Kusovnik svitidel
C. ks  Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] ® (Zdroje:) [Im] P [W]
1 12 OMS TORNADO PC REF 1x54W (1.000) 4021 4450 55.0
Celkem: 48253  Celkem: 53400 660.0
Specificky pfikon: 2.29 W/m? = 2.32 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 288.00 m?)
F
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Vy8ka pracovni roviny: 0.100 m
Okrajova zona: 2.500 m

Cinitel udrzby: 0.50

Vy8ka mistnosti: 3.500 m
Zakladni plocha: 288.00 m?

Plocha Rho [%]
Podlaha 10
Strop 60
Sténa 1 40
Sténa 2 40
Sténa 3 40
Sténa 4 40

Zpracovatel

DIALuX

Ing. Michal Okal
0905 702 865

michal.okal@gmail.com

26.07.2013

CHOVNA HALA I. / Zadavaci protokol

| | B
4 3
| N
1 2
z([m]|[m]) do ([m][[m]) Délka [m]
/ / /
/ / /
(0.000 | 0.000) (24.000 | 0.000 ) 24.000
(24.000 | 0.000 ) (24.000 | 12.000 ) 12.000
(24.000 | 12.000 ) (0.000 | 12.000 ) 24.000
(0.000 | 12.000 ) (0.000 | 0.000) 12.000
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HOSPODARSKY DVOR CREMOSNE 26.07.2013
ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o. Zpracovatel Ing. Michal Okal

Telefon
A. Pietra 33, 036 01 Martin Fax
e-mail

0905 702 865

michal.okal@gmail.com

CHOVNA HALA I./ Svitidla (seznam soufadnic)

OMS TORNADO PC REF 1x54W
4021 Im, 55.0 W, 1 x 1 x T16 (T5) 54W/840 (Opravny faktor 1.000).

C. Pozice [m]
X Y z
1 2.000 4.000 3.500
2 2.000 8.000 3.500
3 6.000 4.000 3.500
4 6.000 8.000 3.500
5 10.000 4.000 3.500
6 10.000 8.000 3.500
7 14.000 4.000 3.500
8 14.000 8.000 3.500
9 18.000 4.000 3.500
10 18.000 8.000 3.500
11 22.000 4.000 3.500
12 22.000 8.000 3.500

Rotace [°]

X Y Z
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
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