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PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

SO 03   BLESKOZVOD

ROZŠÍRENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV

HOSPODÁRSKY DVOR, ČREMOŠNÉ

ELEKTRO

k.ú. Čremošné parc.č. 167/4,5; 168, 169, 170, 171/1 - 14

SO 03 CHOVNÁ HALA I.

03-48913 - 03-4

+6,950

OCHRANNÝ UHOL  PRI  VÝŠKE  NAD CHRÁNENOU ČASŤOU 0,6 m  :  78°   ( r = 2,8 m )  -  pomocný zberač 0,6 m nad úrovňou na ktorej stojí

POMOCNÝ  ZBERAČ  Z  VODIČA  FeZn 8 mm  dĺžky  0,6 m

ZVODOVÝ  VODIČ  FeZn  10 mm

UZEMŇOVACA PÁSKA  FeZn  30x4 mm  V  ZÁKLADE  OBJEKTU

OCHRANNÝ UHOL  PRI  VÝŠKE  NAD CHRÁNENOU ČASŤOU 1,8 m  :  78°   ( r = 8,4 m )  -  pomocný zberač nad  dolným  okrajom  strechy

ZVODOVÝ  VODIČ  FeZn  8 mm

SPOJE  V  BETÓNE  ZALIAŤ  ASFALTOM, PODOBNE AJ VODIČ FeZn PRI PRECHODOCH  BETÓN - VZDUCH  A  BETÓN - ZEM

AK  BUDE  MAŤ  UZEMŇOVACIA  SÚSTAVA  VYŠŠIU  HODNOTU  AKO  10 OHMOV,  TREBA  JU  DOPĹŇAŤ

ZEMNÝMI  TYČAMI  ZT,  KÝM  SA  TÁTO  HODNOTA  NEDOSIAHNE

SKÚŠOBNÉ  SVORKY  MONTOVAŤ  VO  VÝŠKE  1,8m  NAD  TERÉNOM

UZEMNENIE  BLESKOZVODU  PREPOJIŤ  SO  ZBERŇOU  EP

ZVISLÉ  AJ  VODOROVNÉ  PODPERY  MONTOVAŤ  DO  MAXIMÁLNEJ  VZDIALENOSTI  1 m.

TRIEDA LPS  :  IV
POLOMER VALIACEJ SA GULE :  60 m

OBVYKLÁ  VZDIALENOSŤ  ZVODOV  :  20 m  ( počet zvodov : 4 - obvod budovy je 77 m )

KRYTINA  :  TRAPÉZOVÝ  PLECH

MAX. VEĽKOSŤ OKA MREŽE :  20 x 20 m

R2800.0

2 x SSp
o

m
oc

ný
 z

be
ra

č 
dl

. 0
,6

 m

R8900.0

OCHRANNÝ UHOL  PRI  VÝŠKE  NAD CHRÁNENOU ČASŤOU 1,9 m  :  78°   ( r = 8,9 m )  -  pomocný zberač na sile  nad  horným  okrajom  strechy
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