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Stavba : Rozsirenie prevadzkovych priestorov

Hospodarsky dvor Cremosné

SO 03 Chovna hala 1.
Odberatel:  Morky Petranek sro Cremogné 135, 03901 Turé Teplice
Cast: Vyrobné zariadenie

TECHNICKA SPRAVA

VSEOBECNE
Projekt je spracovany v zmysle platnych noriem a predpisov najma:
STN 73 4519, STN 73 4502, STN 73 0802, STN 12 7010, STN EN12831-06 0210,
STN 73 0548, STN 73 0540, Vyhlaska ¢ 230/98 Zb, Vyhlagka SUBP &. 59/92 Zb
Zavazné opatrenie MZ SR ¢ 7/78, Nariadenie V SR 275/2010, Nariadenie EP 1893/2006,
Nariadenie vlady SR 488/2010, Nariadenie vlady SR 45/2002,Vyhlaska MPSVaR SR
¢.718/2002, Vyhlaska UBP SR 74/96, Zakon ¢. 124/ 2006, Zakon ¢ 24/2006

Projekt sluzi ako podklad pre stavebné konanie, nenahradza vSak konstrukénu a dodavatel'ska
dokumentéciu, ktoru si musi spracovat’ dodavatel’ a to v rozsahu potrebnom pre kompletni
dodavku. Projekt je spracovany v sulade s poziadavkami investora, konzultdciami
spracovatel’a stavebnej Casti a jednotlivych profesii.

Clenenie prevadzkovych siborov:
PS 3.1 Krmenie a napajanie

PJ 3.1.1 Vyrobné zariadenie

PJ 3.1.2 Vzduchotechnika

Popis prevadzkovych suborov

Ustajnenie

Objekt sluzi k chovu moriek na hlbokej podstielke 550 ks od 1 do 47 t. 15kg

Plocha 275 m2. Pocet chovnych cyklov 1. Vyr. celkom 8,25 t/r.

PoZaduje sa jednordzové nasadenie rovnakého veku a pdvodu. Poznamka: Predpokladé sa
nasadenie vbacsieho poctu moriek s postupnou selekciou a predajom.

Ustajnenie sa predpoklada v zateplenom objekte na stelivovej podstielke hr.10-15 cm
stelivovou jemne rezanou slamou, hoblinami. Doprava steliva bude mechanizovana s ru¢nym
zarovnanim.

Vyhrnanie steliva bude po skonceni turnusu mechanizované na kontajner a dopravou na pol'né
hnojisko. Po vyzreti zapravenie do pody podl'a hnojného planu.

Uhynuté morky budt skladované v existujucom kafilérnom zhromazdisku az do odvozu do
kafilérie. Po skonceni turnusu sa bude prevadzat’ dezinfekcia podla veterinarnych predpisov.
Zateplené vrata budu opatrené takisto pletivovymi dverami umoziujice letné resp. havarijné
vetranie Min.vel'kost’ oka pletiva ohrady doveku 30 dni 2 x 2 cm do vysky min. 1 m nad

5 x 5 cm. Na vstupe do objektu musi byt’ dezinfek¢na rohoz.

Krmenie

Krmenie objemovym krmivom bude 1 kpl krmnym zariadenim ad libitum v 18 kpl krmnom
zasobnikovom plastovom tanierovom krmidle V = 12 kg o kapacite 40 ks,

Jadrové krmivo bude skladované v 1 sklolaminatovom slebo kovovom zasobniku.

Doprava krmiva zo zasobnika, V=18 m3, bude Spirdlovym dopravnikom ¢ 63 mm,
Q=1500kg/h,L=27m, N=0,75 kW.



Napajanie vodou

Sa navrhuje systémom ktory pozostava celkom 1 linii L =24 m,

z centralnej jednotky s medikatorom, z rozvodu a privodu vody ku 24 kpl klobukovym
automatickym napajackam o kapacite 30 ks

Napéjacie linie st zavesené zo stropu na zdvihacom zariadeni.je rieSené v zdravotechnike.
Vzduchotechnika

je navrhnuté a spracovana tak, aby boli splnené hygienické poziadavky bezpecnost’ zdravia
a poziarna ochrana poziadavky technoldgie na odstranovanie vzniknutej najmi tepelnej

a vlhkostnej zataze z prevadzky a prevetravania priestorov bez prirodzeného vetrania.
Vetranie v ustajiiovacom priestore sa navrhuje niutené, Privod vzduchu bude chraneny proti
prievanu sietkou.

Vetranie musi byt’ také, aby v pracovnej oblasti neboli prekrocené najvyssie pripustné
koncentréacie (NPK) plynov, par a aerosdlov s toxickym ucinkom.

Pre stanovenie NPK platia limity uvedené v Nariadeni vlady SR ¢. 45/2002 o ochrane zdravia
pri praci s chemickymi faktormi.

Privod vzduchu je cez 25 kpl Ventilacné klapky sxv 600 x 280 mm. V=2 000 m3/h.. Na
vstupe su opatrené protiprievanovou a protislnecnou clonou. Regulécia prietoku cerstvého
vzduchu je klapkou ovlddanou servomotorom.

Nutené odvetranie priestoru najmé v zime je 3 kpl podtlakovymi axialnymi ventildtormi

, Qv=6 000 m3/h, H= 30 Pa, N=400 W a 4 kpl Qv="7 750 m3/h, H=30 Pa, N= 540W
umiestnenymi v protil'ahlej strene oproti vyustkam. s prislusenstvom: pretlakova klapka,
mriezka,. pripadne protislnec¢na clona. Poznamka: ako havarijné vetranie, pripadne

v lete sa predpokladé pri extrémnych podmienkach aj otvorenie vrat opatrenych
protiprievanovou mriezkou. Vel'ké vzt otvory buda v zime opatrené zateplenim.

Riadenie vetrania bude El. regulatormi, je rieSené v Casti Elektro.

Min. pozadovana vymena vzduchu v zime 800 m3/h. n= 0,76 x,

Max. pozadovana vymena vzduchu v lete 42 000 m3/h. n= 40 x,

V letnom obdobi sa predpoklada vyuzitie znizenej teploty vonkajsieho vzduchu na no¢né
vychladzovanie priestoru. Regulator otdcok umoziuje prispdsobit’ vykon skutoc¢nej potrebe
leto — zima. Ovladanie bude automatické a ru¢né podl'a potreby.

V pripade vypadku el prudu je na stredisku existujuci zalozny zdroj.

(Poznamka: doporucuje sa vyuzitie odpadového tepla napr. rekuperacnou jednotkou na
predohrev privadzaného cerstvého vzduchu v zime a tak zniZzit’ potrebu tepla o cca 50%
alebo tepelnym Cerpadlom.)

Vykurovanie objektu bude na pozadovant teplotu bude priamovykurovacimi plynovymi
infraziari¢mi. Je rieSené v Casti plynofikacia

Doporucuje sa Detektor plynov ( zemny plyn, CO, CO2)

Pozadované parametre mikroklimy podl'a ON 73 4502

Teplota

Kategoria Pri vyk. obj. Pri vyk. obj.
Vek Vzone V objekte
Tyzdett

min opt min opt Vyp
Do | 33 38 22 27 24
1-2 31 33 21 25 22
2-3 29 32 21 24 21
3-4 27 30 20 23 20
4-5 25 27 18 23 18
5.6 22 25 15 23 18
7-8 15 21 13
911 }é 20 18
9-26 18 12




Technické zaruéné podmienky

Pre dosiahnutie projektovanych parametrov technolog. zar. a jednotlivych vzt zariadeni je
nutné dodrzat’ nasledovné podmienky :

- montaz tg a vzt bude vykonana odborne k tomu opravnenou organizaciou

- navdzujuce stavebné Upravy, rozvody elektro, MaR, musia byt’ vykonané v stlade s
odovzdanymi podkladmi a poziadavkami

- po montazi budu zariadenia riadne zaregulované, odskusané a bude vykonana skusobna
prevadzka a obsluha bude riadne zaucena a oboznamena s funkciou a prevadzkou zariadeni
- zariadenia budu riadne udrziavané, v prevadzke sa budi dodrziavat’ prevadzkové predpisy
pre jednotlivé elementy a to podla technickej dokumentéacie dodanej vyrobcom, ktora je
sucast'ou dodavky elementov.

Nahradné diely

Néhradné diely prvého vybavenia musia byt zahrnuté v dodavke jednotlivych elementov.
Nahradné diely pre jedno a viacrocnu prevadzku si musi zabezpecit’ uzivatel’ podl'a
dokumentécie dodanej vyrobcom vzt elementov.

Natery

Zariadenie je dodané s konecnou povrchovou Upravou, ostatné casti, ako su pomocné
konstrukcie, konzoly budi s povrchovou tpravou pozinkovanim, pripadne natriet’ pri
montazi.

Izolécie

Pozaduje sa previest’ dostatoné zateplenie ustajiiovacieho priestoru.

Doporucuje sa reflexna folia.

Poziadavky na navdzné prace

Stavebné prace

V ramci stavebnej pripravy budu vytvorené vsetky otvory pre technologické zariadenie a pre
prestupy vzt potrubi cez konstrukciu, murarska vypomoc, nosné konstrukcie a leSenie. Po
ukonceni montaze vzduchotechniky stavba otvory utesni a upravi.

Teplotechnické posudenie:

Pozaduje sa podl'a STN 73 0540. RN min. Nové

strecha 7m2/K.W  doporucené 8 m2/K.W

stena Sm2/K.W  doporucené 6 m2/K.W

Doporucuje sa v podstresi nalepit’ reflexnu foliu.

Elektroinstalacia

Napojit’ jednotlivé elektrospotrebice podl'a odovzdanych podkladov a tejto spravy.
Vseobecné pokyny k montazi.

Zariadenie je potrebné skladovat’ podl'a poziadaviek vyrobcu v suchom uzavretom priestore.
NajhmotnejSie zariadenie sa premiestituje pomocou zdvihacich zariadeni, ostatné rucne.
Postup montaze jednotlivych zariadeni musi byt’ zosuladend s postupom a pripravenostou
stavby a technoldgie a ndvéznych profesii.

Podrobny navod k montazi je uvedeny v montaznych predpisoch, ktory dodava vyrobca s
kazdym strojom. Montazne prace musi vykonat’ odborny podnik. Pracovnici musia byt
oboznameni s bezpecnostnymi predpismi. Zvaracské prace smu prevadzat’ len zvaraci, ktori
vykonali $tatne skusky. Veduici montér zodpoveda za dodrzanie prislusnych noriem a
predpisov o ochrane a bezpec¢nosti prace. Po ukonceni montaze sa prevedu skusky zariadenia
podl’a prisl. noriem STN a vysledok sa zapise do stavebného dennika. Skusok sa musi
zucastnit’ zastupca investora. Elektroinstalacia musi byt’ vykonané odborne podl'a platnych
STN. Casti osadené na streche objektu pripadne mimo obrys a celé zariadenie musia byt
riadne uzemnené.



Pocas stavebnych a montaznych prac je nevyhnutné dodrziavat’ vSetky bezpec¢nostné predpisy
v zmysle Zakona ¢.124/2006 Z.z. ako aj vsetky d’al’Sie predpisy a poziadavky vyrobcu tech.
zariadeni na bezpecnost’ prace.

Poziadavky na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci.

Zariadenie moze obsluhovat’ len pracovnik dusevne a telesne sposobily starsi ako 18 r., ktory
bol preukéazatel'ne oboznameny s bezpecnostnymi predpismi, s obsluhou a udrzbou .

Je zakazané prevadzat’ opravy a Gdrzbu strojov a zariadeni pod napitim, musi byt’ zaisteny
proti ndhodnému uvedeniu do prevadzky nepovolanou osobou.

Pracovnici st povinni pouzivat’ osobné ochranné prostriedky, Je zakdzané odstraiiovat’
ochrann¢ kryty. Organizécia je povinna prevadzat’ pravidelné revizie podl'a STN.

Hygiena a protipoziarna bezpecnost’

Navrhnuté vzduchotechnické zariadenia s nadimenzované tak, aby boli splnené prislusné
hygienické predpisy a poziadavky platné pre jednotlivé vetrané priestory.

Hladiny hluku od vzduchotechnickych zariadeni sa pohybuju v rozsahu 40-65 dB(A)ato v
zavislosti od stupnia otdcok ventildtorov vzduchotechnickych jednotiek.

Hladina hluku do vonkajSieho prostredia nepresiahne 65dB(A) vo vzdialenosti 3 m.
Elektroinstalacia musi byt’ vykonana odborne podl’a platnych STN. Casti osadené na streche
objektu pripadne mimo obrys musia byt’ riadne uzemnené.

Rozvody vzt musia byt vodivo pospajané a celé vzt zariadenia musi byt uzemneng.
Poziarna bezpecnost’: Vzduchotechnické zariadenia v jednotlivych priestoroch st sucast’ou
jedného poziarneho tseku. Vzduchotechnické zariadenia sluzia vzdy len pre jeden poziarny
usek, preto nie st potrebné Ziadne d’alSie opatrenia ani technické prostriedky v zmysle

STN 73 0802, resp. STN 73 0872.

Prevadzka zariadenia a poziadavky na obsluhu.

Vzhl'adom k rozsahu automatizacie sa nevyzaduje stala pritomnost’ obsluhy, ktora sa
zameriava len na kontrolna ¢innost’.

Zariadenia mozu obsluhovat’ a udrzbu vykonavat’ len k tomu uréeni pracovnici, ktori musia
byt preukazatelne oboznameni s bezpecnostnymi predpismi, s obsluhou a udrzbou, riadne
zoznameni s funkciou zariadenia a riadne zauceni.

Navody na pouzivanie, obsluhu a udrzbu jednotlivych zariadeni st sucast’ou ich dodavky.

Je zakazané prevadzat’ opravy a Gdrzbu strojov a zariadeni pod napitim, musi byt’ zaisteny
proti ndhodnému uvedeniu do prevadzky nepovolanou osobou. Pracovnici st povinni
pouzivat’ osobné ochranné prostriedky. Je zakdzané odstranovat’ ochranné kryty. Organizécia
je povinna prevadzat’ pravidelné revizie podl'a STN. Zakon ¢.124/2000 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov § 4 Opatrenia na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v predvyrobe.

Zabezpecenie buducej vyroby (prevadzky).

Potreba pracovnych sil PVP 1. Rocny fond pracovnej doby 2 000 h.

Hodnota hlavného vyrobku. Morky 550 ks

Priemernd uzitkovost’. Jato¢na hmotnost’ 15 kg 8,25 t/r
Vedl'ajsi vyrobok.

Mastal'ny hnoj 0,3 kg trusu/ks.d 51,7 m3/r
Krmivo.

Kompletnd krmna zmes ad libitum 519 Th
Stelivo 42 m3/zastav 784 m3/r
Potreba pitnej vody 550 L/d 201 m3/r
Splaskové vody 5 m3/r

Skladovacia kapacita 30 dni.
Sposob likvidacie: zapravenim do pddy podl'a hnojného planu.
V Banskej Bystrici, 06. 2013 Vypracoval : Ing. Hudak I



Stavba :

Rozsirenie prevadzkovych priestorov
Hospodarsky dvor Cremosné
SO 03 Chovna hala 1.

Odberatel:  Morky Petranek sro Cremogné 135, 03901 Turé Teplice

Cast’:
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Vyrobné zariadenie

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI

Nazov
PS 3.1 Krmenie a napajanie
PJ 3.1.1 Vyrobné¢ zariadenie
Zasobnik krmiva V=18 m3
Prislusenstvo: Vypad
Krmne zariadenie
Spiralovy dopravnik 63, Q=1 500 kg/ h, 0,75 kW
L = 27 m PrisluSenstvo:
Rura spadova 2,5 m + Flexi rara 0,5 m
Silokonektor s vyberacom 440/530 kpl
Kapacitny snimac¢ s casovacom
Krmidlo z4sobnikové 12 kg
Prislusenstvo Vyskovo nastavite'ny zaves
Napdjacie zariadenie
Klobukova napéjacka automaticka
Prislusenstvo Rozvody L= 30 m a armatiry a
prisluSenstvo
Rura PE DN 20- 3/4
Sedlovy ventil DN 20- 3/4*
Spadova hadicka DN 10- 3/8*“ 3 m
Centralna jednotka s medikatorom
Prislusenstvo
Filter, reduk¢ny ventil, ventily, spatny ventil
Montdzny, spojovaci a tesniaci material

PJ 3.1.2 Vzduchotechnika

Axialny ventilator 400 W
Qv=5 800 m3/h, H= 30 Pa,

s prislusenstvom: pretlakova klapka, mriezka,

Axialny ventilator, Qv= 7 750 m3/h, 540 W
H= 30 Pa, s prislusenstvom: pretlakova klapka, mriezka

Ventilacné klapka §xv 600 x 280 mm.

V= 2000 m3/h.. s prisluSenstvom: Na vstupe su opatrené
protiprievanovou a protislne¢nou clonou. .Ovladanie kl.
Servomotor. 50 W
Regulator 40 W
s prislusenstvom:Snimac teploty

Regulator otacok

Dopliikové konstrukcie

Montdzny, spojovaci a tesniaci material

V Banskej Bystrici, 06.2 013 Vypracoval: Hudéak
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