Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2
Nazev projektu: CHOVNA HALA - BLESKOzZVOD
Zpracoval: Ing. Michal Okal

Ve Vg

RIZENI RIZIKA

PODLE CSN EN 62305-2



Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2
Nazev projektu: CHOVNA HALA - BLESKOzZVOD
Zpracoval: Ing. Michal Okal

Investor: MORKY PETRANEK s.r.o.

N&zev projektu: CHOVNA HALA - BLESKOZVOD

Zpracoval:  Ing. Michal Okal
ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o.
0905 702 865

mokal@gaya.sk

Datum zpracovani: 27.7.2013

Analyzovana budova pro vypocet rizika - zemédélska budova
Sbérna plocha byla vypocitana z rozméru budovy:

délka Lp= 25m

$itka Wp= 13 m Adp = 2710.88 m?  (pro udery do stavby)

vySka Hp= 6m Am = 215 674.54 m? (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranénda pomoci LPS IV.

- Je pouzita kovova stfecha nebo jimaci soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfesnich
instalaci proti pfimym zasah(m blesku

Hustota uderl blesk( do zemé je stanovena na 33 na km? za rok.

Stavba je situovana jako: objekt obklopen vyssimi objekty nebo stromy.

V okoli budovy se nachazeji sousedni budovy.



Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2
Nazev projektu: CHOVNA HALA - BLESKOzZVOD
Zpracoval: Ing. Michal Okal

Budova 1l
Shérna plocha byla vypocitana z rozméria budovy:
délka La= 25m
Sitka Wa=13m  Aga= 2710.88 m? (pro udery do stavby)

vyska Ha= 6m

Poloha sousedni budovy: objekt obklopen vyssimi objekty nebo stromy

Tato budova ukoncuje posledni sekci napajeci sité - Kablovy privod.

Silnoprouda elektricka vedeni:

Kablovy privod
od RPP k ovladaciemu panelu haly
Typ vedeni v sekci:  kabelova (podzemni)
mérny odpor pudy........ 500 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 200 m

Sekce je ukonéena budovou: Budova 1

Sbérna oblast pro pripojenou sit (od RPP k ovladaciemu panelu haly) sité:
A= 3667 m? (Udery zasahuijici sit)

Ai= 111803 m? (4dery do zemé v blizkosti sité)

Sekce je definovana jako: sit obklopena vyssimi objekty nebo stromy nez sit.

Prostredi je definovdno jako: venkovské.
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Distribuéna siet SSE - izolované vzdu$né vedenie
Typ vedeni v sekci:  venkovni (vzdusné)
vyska vodicu sité nad zemi........ 6 m
délka sekce vedeni........ 200 m

Sekce je ukonéena budovou: Budova 1

Sbérna oblast pro pripojenou sit (Distribucna siet SSE - izolované vzdusné vedenie)
sité:

A= 6 552 m? (Udery zasahuijici sit)

Ai= 200 000 m? (4dery do zemé v blizkosti sité)

Sekce je definovana jako: sit obklopena objekty nebo stromy stejné vysky nebo
nizsimi nez sit.

Prostredi je definovdno jako: venkovské.

Na zacatku sekce je umistén dvouvinutovy transformator.

K vedeni je pfipojeno zafizeni::

Zafizeni 1
- Impulzni vydriné napéti chranéného systému Uy =4 kV
- Pouzité vnitfni vedeni: nestinény kabel

- Zadné opatieni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smycky fadu 50
m?2)

- PouZita koordinovana ochrana kategorie LPL I

- Vnitini systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
predmétovych normach.

- Byla provedena koordinovana ochrana splnujici IEC 62305-4.

- Pro ekvipotencialni pospojovani byla pouzita SPD podle IEC 62305-3.
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Zony:

Zonal
Zdéna se nachazi uvnitf stavby a nema Zzadnou nadfazenou zénu.
V zéné jsou umisténa zafizeni:
Zatizeni 1

Vnitfni systémy

- Neni provedena mfiZova soustava pospojovani.

- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pldy nebo podlahy: zemédélska, betonova
Je zndmo malé riziko poZaru.
Neni pouZito Zzadné opatreni ke zmenseni nasledkl pozaru.
Je zndma prliimérnd uroven paniky.

Nejsou provedena Zadna ochranna opatreni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského Zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim L= 0.0001
- Hmotna skoda Lr=0.01

- Porucha vnitinich systému Lb=0
Nepfijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda Li=0

- Porucha vnitfnich systému Lb=0

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

- Hmotna skoda Ls=0.1

Ekonomicka ztrata (L4)
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- Uraz dotykovym a krokovym napétim L. = 0.0001
- Hmotna skoda Ls=0.5

- Porucha vnitfnich systému L, = 0.001

Soucasti rizika (hodnoty 10°%)

Ra Rs Rc Rm Ru Ry Rw R; Celk. riziko P¥ip. h.
R: | 0 0.000 X X 0.000 0.006 X X | 0.006 | 1
Rz | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 100
Rs | - 0.000 --- 0 | 0.000 | 100
Rs | 0.002 0.006 0.045 14.19 0.000 0.282 0.113 9.915 | 24552 | 100
Ro | 0 0.000 O | 0.000
R | 0 0.000 0.006 O 0 | 0.006
Rs | 0 0.000  --- | 0.000
Rr | - 0.000 --- 0.006 --- | 0.006
Ro | 0 0 0 0 | 0

- Nejedna se o stavbu s rizikem vybuchu a nemocnice s elektrickym zafizenim pro zachranu
Zivotl nebo jiné stavy, kdyz porucha vnitinich systémuU bezprostifedné ohrozuje lidské Zivoty.

- Uvazovany ztraty na zviratech.

- UvaZzovano riziko Urazu Zivych bytosti zplsobené dotykovymi a krokovymi napétimi.

Vsechna vypoctena rizika jsou niZsi neZ nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatecné
chranéna proti prepéti zpisobenému uderem blesku.



