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STRUCNY POPIS KONSTRUKCIE

Jednol@’ovy halovy objekt obiEnikového pédorysu s rozmermi 24,5m x 12,5m
Svetla vySka haly 3,5m

Nosny systém prigy, rozpatie v prienom smere 12,0m

Osova vzdialenaspriecnych rdmov 4,0m (6 poli x 4m = 24,0m)

ZastreSenie symetrickou sedlovou strechou so skisteeSnych rovin 15°
VySka hreb#a 5,62m na Uratou podlahy (x0,000)

Ocd’ovy ram haly je oplasteny sengtwymi panelmi

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Predbezny navrh zakladovych konStrukcii bol premgddoez inzinierskogeologického
prieskumu. Rozmery zakladovych konstrukcii su nauté za predpokladu jednoduchych
zékladovych pomerov a zaloZenia na jemnozrnnychirdh tr. F2 tuhej konzistencie.
Nepriaznivy vplyv HPV na zalozenie sa nepredpokladdpripade, Ze sa pri vykopovych
pracach zistia nepriaznivejSie podmienky na zaklegge potrebné spbsob zalozZeniatopa
posudf.

Navrhnuté je ploSné zalozenie objektu na zakladoyyétkach a pasoch z betonu C25/30
vyskovo odstupovanych potia sklonu buduceho upraveného terénu (vysSkové sR6Rynm

a 500mm, celkovy vyskovy rozdiel zakladu nEké objektu 2,5m). Zakladova 3kara sa
nachadza min. 1,6m pod Gtmu upraveného terénu. Qoeé sipy ramu haly si uvazované
votknuté v hlave Zelezobetonovychipsivych prvkov, ktoré s v pate votknuté do
zékladovych pétiek. Prierezippv je nad Grokou podkladného beténu 400x300mm, pod
aroviiou podkladného beténu je ich prierez 500x400mmkyP@abd sipmi st navrhnuté
rozmeru 1m x 2,1m, vystuzené su obojstranne zvéamasig’ami BSt500M @8/150 — @8/150
a su vzajomne prepojené zakladovymi pasmi SirkyrB00 Zakladové steny sU murované
z debniacich tvarnic DT40 medzi Zelezobetonovynipastymi prvkami a st vystuzené na
acinky zemného tlaku (horizontalna vystuz prechadzajgipovymi prvkami, zvisla kotvena
do zakladovych pésov).
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Podkladny betén hr.100mm bude vybetonovany na gSigkkovom podsype hr. 300mm
zhutnenom na min.0,20MPa, po urav&rkovej vrstvy bude na rastly terén nasypana a po
vrstvach zhutnena zemina z vykopov (vhodhesminy posudi statik). Podkladny betdn je
navrhnuty z beténu C30/37 a bude vystuzeny zvarasigtami BSt500M @6/150 - @6/150,
stykovanie sieti presahom min. 300mm. Pred betangbdkladného sa nesmie zabugina
zhotovenie prestupov a Sacht padykresovej dokumentacie ostanych profesii.

KONSTRUKCIA NOSNEHO RAMU HALY

Nosnu ocBovu konsStrukciu haly tvoria prd@e ramy s rozpatim 12,0m v osovej vzdialenosti
4,0m (6 poli). Prigne vazby su tvorené votknutymiimhi z trubkového profilu TR 220x6
(oce’ S235JRH) a streSnymi sedlovymi priehradovymi viégamivysky 1,8m zvaranymi
z trubkovych profilov, kovo uloZenymi na hlaviceipbv (spodny pas TR 90x5 + 2x L60x6,
horny pas TR 110x6 + 2x L60x6, diagonaly a zvisliée40x3 — ock S235JRH)

Oce’ové stpy TR 220x6 maju idku 3,0m a s kotvené v Grovni 0,6m nad podlahdiave
Zelezobetonovych pilierov votknutych do zakladowtdéd/né skrutky sa navrhnuté M16 tr. 8,8
dizky 500mm (4ks/$p) a je potrebné ich osadpred betonazou pilierov. ipy ramu vrat su
kotvené do podkladného betonu v drovni -0,15 paditou podlahy. Nosny ram konsStrukcie
vrat v Stitovych stenach je z profilu U140 (S235JR)

Na zabezpgenie tvarovej tuhosti konStrukcie v pdzdom smere st navrhnuté dve prie
vetrové stuzidla - medzigbvé stuZenie vo zvislej rovine z profilu50x3 a stuZenie
v rovinach hornych pasov streSnych vaznikov z frafb0x3.

STRESNE KONSTRUKCIE

Navrhnuté je zastreSenie objektu symetrickou sediastrechou so sklonom streSnych rovin
15°. StreSné krytina je navrhnuta z trapézovéhohpid50 hr. 0,5mm.

Nosna konsStrukcia strechy je tvorena drevenymi i@mi prierezu 120/160mm Vv 0SOVej
vzdialenosti 1,0m a priehradovymi dogymi vaznikmi. Na zaistenie stability priehradokiyc
véznikov je navrhnuté pofzhe priehradové stuzidlo z profitb0x3 po celej ke haly.

Na spodny pas vaznikov budu v uzloch vaznikovépeeuloZzené drevené podpery (prierez
100/120mm) pre zavesenie pédtu zo sendebvych panelov hr. 100mm.

STENOVE KONSTRUKCIE
Navrhnuté je oplastenie celého objektu zvislyminsteg/mi sendwiovymi panelmi hr.80mm.

Nosnu funkciu stenovych konStrukcii tvoria jednbpeé drevené horizontalne nosniky
prierezu 160/80mm kotvené népsich haly.

SPOJE PRVKOV
Spoje prvkov ockovej konstrukcie su navrhnuté ako skrutkové a avarbla skrutkové spoje

a kotvenia do zakladu je potrebné pduzkrutky pevnostnej triedy 8.8 s protikor6znou
Upravou.
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Zvaroveé spoje su navrhnuté ako katové zvary poncadbvode styku prvkov, pripadne tupé
zvary s plnym prevarenim.dhna vyska zvarov je pri jednostrannom zvare (uzigvprofily)
rovna hrubke profilu spajanyctasti (stien a pasnic profilov), pri obojstrannomdkdm
zvare (otvorené profily) je dinna vySka zvaru rovna polaviej hodnote hrubky profilu
spajanycltasti.

POVRCHOVE UPRAVY

VSetky océ&ové prvky je potrebné opatriochrannym protikor6znym naterom s vysokou
Zivotnog'ou v zmysleSTN EN ISO 12 944 Naterove latky. Protikorézna ashrocéovych
konStrukcii ochrannymi naterovymi systémami.

ZOZNAM PODKLADOV

- projektova dokumentacia¢as’ Architektara a KPS
autor: CREAT, s.r.o., Na Bystkiu 16 , 036 01 Matrtin
- konzultacie s objednavdtem projektu

POUZITE NORMY A LITERATURA

STN EN 1990 Zasady navrhovania

STN EN 1991-1-1 VSeobecnétadenia. Objemova tiaz, vlastna tiaz a uzitkow@azania

STN EN 1991-1-3 VSeobecnétadenia. Zéazenie snehom

STN EN 1991-1-4 VSeobecnétadenia. Zéazenie vetrom

STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993-1-1 Navrhovanie dowych konstrukcii. VSeobecné pravidla a pravidi& pr
budovy

STN EN 1993-1-8 Navrhovanie dowwych konstrukcii. Navrhovanie uzlov

STN EN 1995-1-1 Navrhovanie drevenych konstrukcii

STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstiiukc

Turcianske Teplice , september 2013

Ingichal Dvorsky
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Normy a literatlra pouZzité pri vypoéte

STN EN 1990 Zasady navrhovania

STN EN 1991-1-1 VSeobecnétadenia. Objemova tiaz, vlastna tiaz a Uzitkow@azania

STN EN 1991-1-3 VSeobecnétadenia. Zéazenie snehom

STN EN 1991-1-3/NA VSeobecnétadenia. ZéaZzenie snehom. Narodna priloha

STN EN 1991-1-4 VSeobecnétadenia. ZéaZenie vetrom

STN EN 1991-1-4/NA VSeobecnétagenia. Zéazenie vetrom. Narodna priloha

STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych konStrukcii

STN EN 1993-1-1 Navrhovanie dowych konstrukcii. VSeobecné pravidla a pravidi& pr
budovy

STN EN 1993-1-8 Navrhovanie dowych konstrukcii. Navrhovanie uzlov

STN EN 1995-1-1 Navrhovanie drevenych konstrukcii

STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstiiukc

Charakteristika zat'aZzenia uvazovaného vo vypie

Stale zéaZzenie
uvaZzovana objemova hmotmamateridlov (vlastnd tiaz nosnych konstrukcii):
- Zelezobetdn 25 kN/fn
- prosty betdn 24 kN/f
- ocd 78,5 kKN/ni
- drevo 5,0 KN/
( + vlastna tiaz ostatnych stavebnych prvkodi’a STN EN 1991-1-1)
Premenné z@Zenie 5
- za&aZenie snehom - obéremosné - nadmorska vyska A = 615m.n.m.
4. zéna charakteristickéhotzgenia snehom xs a + A/b = 0,716 + 615/430 = 2,15kN/m
- zaazenie vetrom — terén kategorie lll, vySka nadnengé z = 5,0m
fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetsa=\26m/s
stredna rychlasvetra pre y= 26m/s a z = 5,0m n{z) = 15,76m/s
3pickovy tlak vetra prey= 26m/s a z = 5,0m p(g) = 0,54kN/n




Ing. Michal Dvorsky , |. Ziaka 1413/1 , 03901 Eianske Teplice
Tel.: 0907 030350 , E — mail : dvorsky777@gmail.com

Pouzité stavebné materidly a charakteristiky potrebé pre staticky vypdet

Beton C25/30 — zakladové konsStrukcie
fek = 25MPa, §m = 33MPa, i 0,05= 1,8MPa, dm = 2,6MPa, En=31GPa yc= 1,5

Beton 30/37 — podkladny betén
foc = 30MPa, §m = 38MPa, ik 0,05= 2,0MPa, §m = 2,9MPa, En = 33GPa yc.=1,5

Betonarska odeBSt 500(10505) , zvarané siete BSt 500 M
fy« = 500 MPa , & = 550 MPa , E= 200 GPays= 1,15

Ocd’ S235JR, S235JRH
f, = 235 MPa , E = 210 Gpa, G = 81 Gpi = 1,0,ym1 = 1,0,ymz2 = 1,25

Drevo ihlicnaté C22 (Sl)
fmk =22 MPa ,fox = 13 MPa , fox= 20 MPa , fk = 2,4 MPa , Emean= 10 000 MPa

1. NAVRH A POSUDENIE OCEOVYCH PRVKOV RAMU HALY
(STN EN 1993-1-1)

PRIECNY NOSNY RAM HALY

A) STRESNY VAZNIK Z TRUBKOVYCH PROFILOV (OCE S235JRH)
B) STLPY TRUBKOVEHO PROFILU TR 220x8 (OQES235JRH)

Staticka ’schéma pideej vazby: priehradovy vaznik s rozpatim 12,dboko ulozeny na
stipoch dZky 3,0m votknutych do zakladovych konstrukcii
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stipy S1, S2 — prierez TR 220x6
spodny pas SP1 — prierez TR 90x6, i#kel 3,2m od $pa (z oboch stran) zosilneny
na prierez TR 90x3x L60x6
horny pas HP1, HP2 — prierez TR 110x6, f#kel 4m od dpa zosilneny
na priereR T10x6 + 2x L60x6
zvislice ZV1 — ZV7 - prierez TR 40x4
diagonaly D1 — D10 - prierez TR 40x4



Zafazenie

a) Spojité zéazenie

stale:
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vlastna tiaz horného pasu

vlastna tiaz spodného pasu

vlastna tiaz $pov
b) Lokélne zéaZenie v uzloch vaznika {aZovacia Sirka na vaznik 4,0m)

stale:

o(kN/m)

0,30
0,30
0,35

(kN)

uzly na hornom pase (osova vzd. uzlov 1,0m):

stre$. krytina a véaznice 1,0.4,0.0,30kR/m

uzly na spodnom pase (osova vzd. uzlov 2,0m):

podh’ad zo sendvi panelov 2,0.4,0.0,25kN/fn 2,00
Q(kN)

premenné:

uzly na hornom pase (osova vzd. uzlov 1,0m):
sneh 1,0.4,0.1,72kN/m
(zataZenie snehom - sedlové strecha so sklonom stie$aym 15° 41 = 0,8
s =p1.Ce.Cr.5 = 0,8.1,0.1,0.2,23 = 1,72kNAn
vietor 1,0.4,0.w(kN/mf

uzly na slpoch (osové vzd. uzlov 1,5m):

vietor 1,5.4,0.w(kN/mf

/| Zatazenie vetrom

W = We — W = 0p(Ze).(Cpe) - 0p(2i).(Coi)
terén kategorie 1ll, vySka nad terénom z = 5,0m
3pickovy tlak vetra pre w= 26m/s a z = 5,0m p(g) = 0,54kN/nd
S&initele vonkajSieho tlaku g :

™

—

+0.2

+0,75

+0,2

=11

-05

1,20

6,88

+1,08(G), HO,44(l) / -1,72(G)

+3,42(DYI30(E)

~0,40

S&initele tlaku vetra a vysledny tlak vetra

Coe |Gi |G | Cpe Coe W=0p(2) . (Ge | W=0p(2) - (Goe
tlak | sanie | - Gyitlak | - Gy sanie | - Gyi tlak) - Cpi sanie)
D | +0,78| +0,2 | -0,3 +0,5¢ +1,0¢F + 0,30kN/n? + 057KN/m?
E | -04 | +0,2 | -0,3 -0,€ -0,1 - 0,32KN/n? - 0,05kN/m?
G | +0,z | 40,2 | -0,3 +0,C +0,5 0,0kN/n + 0, 27kKN/m?
H | +0,z | +0,2 | -0,3 +0,C +0,E 0,0kN/n’? + 0. 27kKN/m?
I -0k | 40,2 | -0,3 -0,7 -0,2 - 0,38kN/n? - 0,11kN/n?
J | -1,1 | +0,2 | -0,3 -1,3 -0,8C - 0,70kN/n? - 0,43KN/m?

e=2h=10, e/10=10/10=1,0m

Kombinacie zéazeni pre MSU (trvala a dasné)
2¥6 Gk +7Q Sk + vQ wo Wk

> ve Gk + v01 o Sk + yo2 Wk
ve = 1,0 (priaznive) yc = 1,35 (nepriaznive)

vo = 0 (priaznivé) yo = 1,50 (nepriaznive)

o = 0,6 (vietor)
yo = 0,5 (sneh do 1000m n.m)
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Navrhové vnutorné sily
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Reakcie gpov ramu vo votknuti [KN]

Rayv (vertikalng)

RaH (horizontalni)

Ram (Mmomen)

Stale zdazenit 14,5 0,2¢ 0,8¢€
Sneh 46,2¢ 0,87 2,62
Vietor F 3,2¢ -7,3¢ -11,87
Kombinacie MSU ma 92,57 -10,7¢ -16,94

Re,v (vertikalna

R+ (horizontalna

Re,.m (Moment

Stale zéazenit 14,<5 -0,2¢ -0,8¢
Sneh 46,2¢ -0,87 -2,62
Vietor F -1,44 -3,6€ -10,0¢
Kombinacie MSU ma 8961 -6,5¢ -18,2¢

POSUDENIE PRVKOV (OCE S235JRH)

A1) SPODNY PAS VAZNIKA (SP1) TR 90x5, PRUT JE ZASIENY NA DI.ZKE 3M

OD ST.PA NA PRIEREZ TR 90x5 + 2x L60x6

Zosilneny prierez

L60x60x6

Prierezové charakteristiky TR 90x5
A=1,33.10m?, Wey = 2,69.1F m?, We; = 2,69.1F m®
ly=1,21.1F m* 1,=1,21.1F m*, poslidenie ako prierez tr. 3
Prierezové charakteristiky zosilneného prierezu90DR5 + 2x L60x6
A=27210m?, Wey = 3,71.1¢ m?, We ;= 6,63.1F m®

ly =2,20.1F m* 1, =6,96.1F m*, postdenie ako prierez tr. 3

Posudenie Unosnosti prierezu TR 90x8ed = 195,14kN , Mg = 0,55kNm

ohyb + osova sila
ox.ed < fy [ymo

Ned /A + Med /Wely < fy lymo

195,14/(1,33.18) + 0,55/(2,69.10) < 235000/1,0
167168kPa < 235000kPa - prierez vyhovuje

Posudenie unosnosti zosilneného prierezu TR 90x3462x6
Ned = 250,87kN , Med = 2,56kNm

ohyb + osova sila
ox.ed < fy Iymo

Ned /A + Med /Wely < fy lymo

250,87/(2,72.18) + 2,56/(3,71.16) < 235000/1,0
161234kPa < 235000kPa - prierez vyhovuje
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A2) ZVISLICE A DIAGONALY VAZNIKA TR 40x4
POSUDENIE PRE D4

Prierezové charakteristiky TR 40x4
A =45210m?, Wely=Wei,=3,72.1F m*, Iy = I, = 7,42.1¢ m*
iy =iz =12,8mm , posudenie ako prierez tr. 3

Posudenie vzperna odolngsruta TR 40x4 Ned = - 40,65kN
vzperna trka prata | = 1,511m

Ba=1,0

A=1/iy=1,511/0,0128 = 118,05
x=1/M=x/@E/M)® =1,26 , krivka ,a" - imperfekcie = 0,21
@ = 0,5.(1+a.(k — 0,2) +32) = 1,41

1 = LD + (B -22)°9) = 0,49

Nbra =7 A, fy lyms = 0,49.4,52.16.235000/1,0 52,05kN
Ned / Nbrd < 1,0

40,65/52,05 =0,78

0,78<1,0 -vyhovuje

A3) HORNY PAS VAZNIKA TR 90x5, PRUT JE ZOSILNENY ADLZKE 4M OD
ST.PA NA PRIEREZ TR 110x6 + 2x L60x6

Zosilneny prierez TR 110x6

L60x60x6 L60x60x6

Prierezové charakteristiky TR 110x6

A=1,96.10°m?, Wey = Wei; = 4,83.10 m*

ly=1,=2,66.1¢ m*, posudenie ako prierez tr. 3

Prierezové charakteristiky zosilneného prierezulIBx6 + 2x L60x6

A= 3,341§ m2 , WeI,y = 6,151@ m3, WeI,z = 9,761@ m3

ly=3,38.1¢ m* I,=8,66.1F m*, iy = 31,8mm ,4=50,9mm , postdenie ako prierez tr. 3

Posudenie odolnosti prata TR 110x6 + 2x L60x6 prnahani ohybom a tlakom
NEed = - 263,63KkN , M.ed = 4,77kNm

vzperna tka prata y-yJ = 1,035m

vzperna fFka prata z-z;1= 3,105m

Ba=1,0

Ay =ly/iy=1,035/0,0318 = 32,55

A2=1,/i,=3,105/0,0509 = 61,00

Xy =Ay /M = 32,55 /f(E/fy)°®) = 0,35 , krivka ,c" - imperfekcia = 0,49
@ =0,5.(1+a.(x — 0,2) +*?) = 0,60

vy = 1D + (B -*3)°% =0,92

Xz =)z / = 61,0 /@(E/fy)*%) = 0,65 , krivka ,c" - imperfekcia = 0,49
@ =0,5.(1+0.(x — 0,2) +x?) = 0,82

vz = 1(D + (B - %%)°°) = 0,76 =ymin

10
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Hy = &y.(2my - 4)< 0,90

BMy = 1,4

uy =0,35.(2.1,4 - 4) =-0,42

Ky = 1-py.Nea /(yy.A.fy) = 1+ 0,42.263,63/(0,92. 3,34:1@35000) = 1,15

Ned /(ymin.A.fy lymi) + ky.My.ed /(Wery.fy lym1) < 1,0

263,63/(0,76. 3,34.235/1,0) + 1,15.4,77/(6,1%.2685/1,0) = 0,44 + 0,38 = 0,82
0,82<1,0 -vyhovuje

B) STLP S2 TR 220x6

Prierezové charakteristiky TR 220x6
A= 4,031§ m2 , WeI,y = WeI,z = 2,1104 m3
ly=1,=2,31.1 m*, iy = i, = 75,7mm , posudenie ako prierez tr. 3

Posudenie odolnosti prata pri namahani ohybomkartta

Ned = - 52,73kN , M,ed = 18,26kNm

vzperna fka pratal =J=1,=2.3,0 = 6,0m

Ba=1,0

A=1/1=6,0/0,0757 = 79,26

x =L/ =79,26 Ift(E/f,)>°) = 0,84 , krivka ,a" - imperfekcie = 0,21
@ =0,5.(1+0.(x — 0,2) +?) = 0,92

=D + (F - 235 = 0,77 =(min

Hy = &y.(2Bmy - 4)< 0,90

Pwy =1,8

uy =0,84.(2.1,8-4) =-0,34

Ky = 1-py.Nea /(yy-A.fy) = 1+ 0,34.52,73/(0,77. 4,03.3235000) = 1,02
Ned /(ymin.A.fy lymi) + ky.My.ed /(Wery.fy flym1) < 1,0

52,73/(0,77. 4,03.235/1,0) + 1,02.18,26/(0,21.2%9/4 0,07 + 0,38 = 0,45
0,45<1,0 -vyhovuje

2. NAVRH A POSUDENIE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi (STNEN 1997-1)

Konstrukcie - 1. geotechnick& kategoria, zasah@aykopov pod HPV sa nepredpoklada.
Predbezny navrh zakladovych konStrukcii bol premgddoez inzinierskogeologického
prieskumu. Rozmery zakladovych konstrukcii su nauté za predpokladu jednoduchych
zékladovych pomerov a zaloZenia na jemnozrnnychiremh tr. F2 tuhej konzistencie.

Pre spatné zasypy je uvazovana Strkovita zemii@atr.

a) POSUDENIE STATICKEJ RQVNOVAHY ZAKLADOVEJ PATKY O FAZE
VYSTAVBY PRED BETONAZOU PODKLADNEHO BETONU (EQ)

ZataZzenie zemnym tlakom:

Nesudrzna zemina G¥ = 19,0kN/nf , gef = 30°

Yo =1,25,t@ = 0,577 , tg" =tgp/ yo = 0,577/1,25 = 0,462¢ = 24,8°
S&initele zemného tlaku

Ka = tgf(45-¢/2) = 0,41

Kp = tgf(45+¢'/2) = 2,45

Zemina v urovni zakladovej Skéry:

Jemnozrnna zemina F2, € 60kPa

11
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napatie v urovni zakladovej Skary od aktivneho zémartlaku na zasypanej strane
ca=7.21.Ka=19,0.3,6.0,41 = 28,04kPa

vysledna sila od aktivneho zemného tlaku na vnéja@imane steny

Sa=0a2z1/2 =28,04.3,6/2 = 50,48kN/m

napatie v urovni zakladovej Skary od pasivneho Zrarilaku na nezasypanej strane
op =v.21.Kp = 19,0.2,3.2,45 = 107,07kPa

vysledna sila od aktivneho zemného tlaku na vnéjminane steny

Sy =0a22/2=107,07.2,3/2 = 123,12KN/m =38 S = 50,48kN/m

tiaz piliera/steny &= 0,4m.3m.25kN/h= 30,0kN/m dZky

tiaz patky G = 2,1m.1,0m.0,6m.25kN/+ 31,5kN

tiaz zeminy na patke &= 0,85m.1,0m.3,0m.19kN/s 48,45kN

tiaz zeminy na péatke &= 0,85m.1,0m.1,70m.19kNAw 27,46kN

1700

2300
@®

600

2
)
L

Overenie statickej rovnovahy (EQU)

- preklopenie

za&’azovacia Sirka steny na patku pre zemné tlaky 4,0m

za’aZzovacia Sirka steny na patku pre vlastnu tiaz 2,7m

Edst,d < Estb,d

Edstd = y6,dstS.4,0.3,6/3 = 1,10.50,48.4,0.3,6/266,53kNm

Estb,d = v6,stb(Gs.1,05.2,7 + G.1,05 + $.2,3/3.4,0 + 2.0,425+ G1.1,675) =
=0,9.(30.1,05.2,7+31,5.1,05+50,48.2,3/3.4,0+27,485+48,45.1,675) 329,18kNm
266,53kNm< 329,18kNm => vyhovuje

- posunutie

YG.stb .S >yGdst .S => vyhovuje

b) POSUDENIE UNOSNOSTI ZAKLADOVEJ PODY (STR , GEO)
Navrhovy postup 2, kombinacia: A1 + M1 + R2

Zatazenie zemnym tlakom:

Nesudrzna zemina G3 = 19,0kN/n¥ , gef = 30° , @¢= 0
tge = 0,577,y = 1,0, tgp" = tgp/ vy = 0,577 " = 30°
S&initele zemného tlaku

Ko = (1- sinp”) = 0,50

Kp = tgf(45+¢'/2) = 3,00

Zemina v urovni zakladovej Skary:

Jemnozrnna zemina F2, € 60kPa y = 19,5kN/nd

horizontalna sila od zemného tlaku v pokoji na pasgj strane

S0 =v.21.Ko.z1 /2 = 1,0m.19.37.0,5/2 = 65,03kN

horizontalna sila od piaZenia premennym gaZenim na povrchu terénu
Sog=q.z1 .Ko=1,0m.2,0.3,7.0,5 = 3,7kN

12
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horizontalna sila od pasivneho zemného tlaku nasygmnej strane
So =7.22.Kp.22 /2 = 1,0m.19.233/2 = 150,77kN => S= S = 65,03kN
tiaz steny 1 & =0,3m.1,0m.0,75.25kN/+ 5,63kN

tiaz steny 2 &= 0,4m.1,0m.3,1.25kN/f= 31,00kN

tiaz patky G = 2,1m.1,0m.0,6m.25kN/n= 31,50kN

tiaz zeminy na péatke &= 0,85m.1,0m.3,0m.19kN/s 48,45kN
tiaz zeminy na péatke &= 0,85m.1,0m.1,70m.19kNAw 27,46kN
Zvisla reakcia ramu - staletzaRv.c = 14,95kN

Vodorovna reakcia ramu - stalet’z&-.¢c = 0,29 kN

Moment vo votknuti ramu - staletzaRv,c = 0,86kNm

Zvisla reakcia ramu - sneh/g1 = 46,28kN

Vodorovna reakcia ramu - snelp, & = 0,87kN

Moment vo votknuti ramu - snehvuid: = 2,62kNm

Zvisla reakcia ramu - vietonkyz = -1,44kN

Vodorovna reakcia ramu - vietorfg2 = 3,66kN

Moment vo votknuti rAmu - vietori2 = 10,09kN

Rv
Ru %mRM
*|Gs1

1750,

GBsz iv =
g . SE
S | CGn Gz S o™
\ | LS RS
|| x Gp L S 1
2100
Zvislé zaazenie wazisku zakladu
stale:
Vg=Rvc+ G+ G2+ G+ G+ G = 14,95+5,63+31,0+31,5+48,45+27,46 =
= 158,99kN
premenné

Vg =vo.Rv01 + Rv,02 +v0.9.1,0.0,85 = 0,5.46,28-1,44+0,7.2,0.1,0.0,85 82\

Vodorovné zéaZzenie wazisku zékladu

stéle:

Hg =9-S= OkN

premenné

Hq = ywo.Soq + wo.RH,01 + Ri,02=0,7.3,7+0,5.0,87+3,66 = 7,29kN

Moment sily vtazisku zakladu

od staleho z@Zenia:

Mg =Ric4,45 + Ric + $£.3,7/3 - 9.2,3/3 + G2.0,625 - G1.0,625 =
=0,29.4,45 + 0,86 + 65,03.3,7/3 — 65,0324327,46.0,625 — 48,45.0,625 = 19,38kNm

od premenného fazenia:

Mg = yo0.RH,01.4,45+ Ry,02.4,45 +y0.S0¢.3,7/2 +yo.Rw,01 + Rw,02 - v0.9.1,0.0,85.0,625 =
=0,5.0,87.4,45+3,66.4,45+0,7.3,7.3,7/2+0¢2210,09-0,7.2.1,0.0,85.0,625 = 33,6 7TkKNm

Kombinacia zéazeniy yc G« +yq Q«

Va=1,35.\% + 1,50.\4 = 1,35.158,99+1,5.22,89248,97kN
Ha=1,35.H + 1,50.H, = 1,35.0+1,5.7,29 £0,94kN
Mda=1,35.My + 1,50.M; = 1,35.19,38+1,5.33,67 75,6 7TkNm
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Geometria patky:

Sirka B=2,1m

dizka L =1,0m

vygka h = 0,6m

hibka zalozenia D = 2,30m

podorysna plocha A=B.L=2,1.1,0=224m

es = M4 /Va=76,67/248,97 = 0,31m
B =B-2.¢=21-2.0,31=1,48m
A" =B".L=1,48.1,0 = 1,48/

Navrhova unosndszakladu — neodvodnené podmienky

RIA” = (( +2)Glycu S beic + q)hyry = ((r +2).60,0/1,0.1,3.1,0.0,97+43,7)/1,869,08kPa
s =1+0,2(B/L) = 1+0,2.(1,48/1,0) = 1,30

b.=1,0 ¢ = 0°)

ic =0,5.(1+(1-H/(A".¢))*®) = 0,5.(1+(1-10,94/(1,48.60)) = 0,97

q = 19,0kN/m.D = 19,0.2,3m = 43,7kN/fm

Posudenie Unosnosti zeminy

kontaktné napatie v zakladovej Skare
od=Vq/(B".L) = 248,97/(1,48.1,0) £68,22kPa
0d <R/A’

168,22kPa< 309,08kPa=> vyhovuje

vodorovny posun

RdnA" = .A"/yrh = 60/1,0.1,48/1,1 80,72kN
Hd < Rgh.A

10,94kN< 80,72kN => vyhovuje

ZAVER

POSUDENIE MECHANICKEJ ODOLNOSTI A STABILITY OBJEKTU BOLO
PREVEDENE PODI’A PLATNYCH PREDPISOV A NORIEM PRE NAVRHOVANIE
STAVEBNYCH KONSTRUKCIi A NAVRH VYHOVUJE. VYKRESOVA
DOKUMENTACIA ZELEZOBETONOVYCH PRVKOV A SPECIFIKACIA
VYSTUZE BUDE ZHOTOVENA A DODANA AKO SU CAST REALIZA CNEJ
DOKUMENTACIE STATIKY.

Turcianske Teplice , september 2013

Ingichal Dvorsky
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