TECHNICKA SPRAVH

Stavba: ROZSIRENIE PREVADZKOVYCH PRIESTOROV
HOSPODARSKY DVOR CREMOSNE

Objekt: SO 07.01 ZUMPY A SPLASKOVA KANALIZACIA

Cast: VODNE HOSPODARSTVO

Druh stavby: Novostavba

Stupen PD: Projekt pre stavebné povolenie

Investor: MORKY PETRANEK s.r.o., Cremo3né 135, 039 01 Turianske Teplice
Projektant: Luboslav NEDOBA, Horna 31, 038 61 Vrutky

. VSEOBECNE

V aredly hospodarskeho dvora sa vsucasnosti nachadza dvojica zZump. Jedna je
prefabrikovana s objemom 11 m3, druhd je monolitickd s objemom 63 m3.

Odpadové vody z objektov budu zaustené do dvojice novych Zump oznacenych vo
vykrese 73 a Z4. Jedna zumpa bude monoliticka (Z3) s uzitoénym objemom 11,5 m? a druhd
bude prefabrikovana (Z4) s uZitoénym objemom 3,0 m3.

Kanalizaéné potrubia budu vyhotovené zrir PVC-U DN 150 o celkovej dizke cca
50,0 m. Na zmenu tras kanaliza¢ného potrubia budu na kanalizachom potrubi umiestené
kruhové vstupné Sachty.

Dazdové odpadové vody zo striech budld odvadzané na terén, nie je mozné ich
napojit na splaskovu kanalizaciu.

B. BILEINCIZ ODPEDOVYCH VOD

Splaskové odpadové vody

Bilancia splaskovych odpadovych vod nie je totozna s bilanciou potrieb pitnej vody, a
je nasledovna:
* Rocné mnozstvo splaskovych odpadovych vod r = 4,260 m3/rok
e - vypoctovy prietok splaskov v zmysle STN EN 12056-2

wa = K \/ z DU
Quw =0,5V (0,5x 3) +(2,0x6) =1,837 dm3/s

C. PRIPOJKZ KENBLIZACIE

Technické rieSenie

Pripojky splaskovej kanalizacie budu napojené priamo na nové Zumpy 73 a Z4. Od
Zump bude vedené plastové potrubie z rdr PVC-U @160x4,0 k chovnym haldm ako uceleny
vodotesny systém vratane kanalizaCnych Sacht. Revizne Sachty budu kruhové
prefabrikované, prekryté liatinovymi poklopmi.

Vykop ryhy pre dazdovu kanalizaciu bude pazeny v miestach hlbSich ako 1 000 mm
a potrubie bude uloZzené podla vykresu uloZenia potrubia. Vykopové prace sa budu
vykonavat strojne. V miestach mozného vyskytu podzemnej vody bude vryhe uloZena
drendaz DN 110. Vstupné Sachty budu vyhotovené ako vodotesné, prekryté liatinovymi



poklopmi s vetranim. Vstup do Sachty bude moZny cez poplastované stupacky. Prestup
potrubia cez Sachtu bude vyhotoveny cez Sachtové prechodky.

Kapacity

Stoka ,,C* — DN 150 28,00 m
Pripojky — DN 150 6,00 m
Stoka ,,D“ — DN 150 22,00 m
Pripojky — DN 150 5,00 m
D.ZUMPA

Zumpa 23

V projekte je navrhnuta Zelezobetédnova monoliticka Zumpa, ktora bude umiestena
v navrhovanej ceste medzi chovnymi halami SO 03 a SO 04. Zumpa rozmerov 4 000 x 3 200 x
2300 mm s celkovym objemom 14,0 m3 a uZitoénym objemom 11,5 m3? bude slizit pre
odvadzanie spladkovych vod z objektu chovnych hal SO 03 a SO 04. Zumpa bude vyhotovena
z vodostavebného betdnu. Hribka nosnych konstrukcii bude 200 mm. Zakladova doska,
steny astrop budld vystuzené pri oboch povrchoch. Zumpa bude osadend na
elezobeténovej doske hrubky 100 mm. Zelezobeténova doska bude vystuiend zvaranou
sietou KY 63 (8,0x100/0,8x100). Dno prefabrikovanej Zumpy bude vyspadované beténovou
mazaninou hrdbky 110/50 mm. Betdnova mazanina a vnutorné nosné casti Zumpy budu
opatrené 2x naterom PENETRON. Na vstupe do Zumpy bude osadeny studni¢ny liatinovy
poklop.

Zumpa 74

V projekte je navrhnutda Zelezobeténova prefabrikovand Zumpa, ktora bude
umiestend vzelenom pdase pri objekte SO 05 — Chovna hala Ill. Zumpa rozmerov
1510x 1730 x 1 900 mm s celkovym objemom 3,70 m? a uzitoénym objemom 3,0 m3 bude
sluzit pre odvéadzanie splaskovych véd zobjektu SO 05. Zumpa bude osadend na
elezobeténovej doske hribky 100 mm. Zelezobeténova doska bude vystuiend zvaranou
sietou KY 63 (8,0x100/0,8x100). Dno prefabrikovanej Zumpy bude vyspadované beténovou
mazaninou hrubky 70/50 mm. Betdénovd mazanina a vnutorné prefabrikované casti Zumpy
budu opatrené 2x naterom PENETRON. Na vstupe do Zumpy bude osadeny studnicny
liatinovy poklop.

Vypocet objemu Zumpy pre objekt SO 03 a SO 04

Pri vypocCte objemu Zumpy sme vychadzali z roéného mnozstva odpadovych véd. Pre
rieSené objekty je uvaZované roéné mnoistvo odpadovych véd 3,42 m3. UZitoény objem
navrhovanej prefabrikovanej Zumpy je 11,0 m3,

V=qgxt
V=3,42x3
V =10,59 m3

Vyvoz Zumpy bude realizovany kazdé cca 3 roky.



Vypocet objemu Zumpy pre objekt SO 05

Pri vypocte objemu Zumpy sme vychdadzali z roéného mnoZstva odpadovych vod. Pre
rieSeny objekt je uvaZované roéné mnoistvo odpadovych vdd 0,84 m3. UZitoény objem
navrhovanej prefabrikovanej Zumpy je 3,0 m3.

V=qgxt
V=0,840x3
V=2,52m3

Vyvoz Zumpy bude realizovany kazdé cca 3 roky.

E. MONTAZ

Montaz potrubia mdze vyhotovit iba firma s prislusnym opravnenim na montaz
plastovych potrubi, v sulade s technickymi podmienkami vyrobcu.

Po montazi a uspeSne vykonanej tlakovej skuske je potrebné urobit dezinfekciu
potrubia.

F. SKUSKY POTRUBIA

Kanalizacia

Skuska tesnosti kanalizacie sa vykona pred jej zasypanim, a to vodou, resp. dymom.
Tlakova skuska bude vykonana v sulade s STN EN 1610.

Skusku vykona montazna organizacia za pritomnosti investora, resp. technického
dozoru stavby. O priebehu a vysledku skusky sa vyhotovi zaznam.

G. PODZEMNE VEDENIA
Podzemné vedenia budd vo vykopoch vyvesené a opatrené na celu Sirku vykopu
podchytenim. Pri opatovnom zasype budu zapieskované a opatrené ochrannou féliou.
Vsetky podzemné vedenia je potrebné pred zahdjenim zemnych prac vytycit ich

spravcami priamo na stavbe. Pri subehu, resp. pri kriZovani je nutné re$pektovat ustanovenia

o minimalnych odstupoch STN 73 6005.

Pocas realizacie stavebnych prdac su pracovnici povinni predovsetkym:

- zaistit bezpecnost stien vykopov proti zosunutiu (paZenie)

- v priestoroch Smykového klinu nezapazeného vykopu nezataZovat povrch stavebnou
prevadzkou

- vpripade, Ze sa vstene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit
pracovnikov, musia sa tito vzdialit z ohrozeného miesta apodla pokynu (majstra,
stavbyveduceho) predmety zvalit na dno vykopu

- pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat kontrolu stability stien, bezpecnost
pristupov a rebrikov, obzvlast po dlhotrvajucich dazdoch

- pri praci s pouzitim zemnych strojov dodrzZiavat technické podmienky vydané vyrobcom
strojov

- na vsetky pristupy k stavenisku umiestnit vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym
osobam, stavenisko musi byt ohradené

- pravidelne preverovat sucasny stav prekazok

- do stavebnych jam hlbSich ako 4,0 m musia byt zaulstené schodiky so zabradlim Sirky
minimalne 700 mm



- rebriky musia byt zaistené, aby nedoslo ku ich skiznutiu alebo odklopeniu

- stavebnomontazne prace vo vykope sa riadia prisluSnymi STN

- pracovnici musia byt oboznameni s pravidlami o vyrobe prefabrikatov

- zvaranie na vyrobu Specidlnych druhov vystuze mozZu vykondvat iba pracovnici riadne
zaSkoleni a prevereni skuskou

- manipulovat s elektrickym zariadenim smie iba osoba sp6sobild k tymto pracam v zmysle
Vyhl. 718/02 SUBP, ochrana proti Urazu elektrickym prddom musi byt vzmysle
STN 33 2000-4-41 samocinnym odpojenim napajania. Na rozvadzaci je nutné umiestnit
vystrazné tabule.

Vypocet informacii nie je taxativny, preto je nutné riadit sa hore uvedenymi predpismi.

Z priestorov staveniska bude odvazany stavebny odpad a nadbytoc¢na zemina podla
urcenia prislusného organu statnej spravy.

H. BOZP

Vsetci pracovnici pred zahdjenim stavebnych prac musia byt preukazatelne
oboznameni s platnymi bezpecnostnymi predpismi. Pracovnici st povinni ich dodrZiavat
a kontrolovat po celt dobu vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat azabezpeclovat
ustanovenia nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.z24. maja 2006 ,0 bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko®.

Vsetky prace tykajuce sa vystavby objektov musia byt robené podla platnych
predpisov, noriem STN a predpisov Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. ,0 bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach” aZakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z.
,O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov” v zneni

Zakona €. 125/2006 Z.z.

Vo Vruatkach, jal 2013 Luboslav NEDOBA



Z0OZNAM PRILOH

A. TEXTOVA CAST
TECHNICKA SPRAVA

ZUMPA 74

B. VYKRESOVA CAST

07-1 SITUACIA M 1:500
07-2 POZDLZNY PROFIL STOKA ,C“ M 1:500/100
07-3 POZDLZNY PROFIL STOKA ,D“ M 1:500/100
07-4 REVIZNA SACHTA M 1:25

07-5 ZUMPA 73 M 1:50

07-6 VZOROVY PRIECNY REZ M 1:25



